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IP telefony

OpenStage 20/40/60/80 G jsou funkéné shodné s OpenStage 20/40/60/80, a proto
nejsou v dal$im textu rozliSovany. OpenStage 20E nema gigabitovou variantu.

OpenStage 40 (podobny OpenStage 20/20E kromé")

P [1] pouze OpenStage 40
Napajeé &

“ Nahlavni

| soupravalll0)

“r

Key Module!
Busy Lamp Field!!

-

OpenStage 20 = HFA
OpenStage 40 = HFA

OpenStage 60, OpenStage 80

Klavesnice

Napajec¢ (b USB
Extension

Nahlavni
souprava ()
N

OpenStage 6
OpenStage 8 Sluchéatko

-—
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TDM telefony

OpenStage 10 T

HiPath ® .

Sluchéatko

OpenStage 40 T (podobny OpenStage 20 T kromé')

. [1] pouze OpenStage 40 T
HiPath & P penstag
«

USB Slave!!l «=
(1st party CTI)

Nahlavni
souprava (1 0

Key Module!'! [1§
Busy Lamp Field

OpenStage 20 T
OpenStage 40 T

TDM
TDM

Sluchéatko

-—=
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TDM telefony

OpenStage 60 T, OpenStage 80 T

USB <,
napf. 1st party CTl nebo OpenStage Manager

USB memory Stick <>
r,
ti &
®

Napaje¢ &

- Nahlavni

- souprava 0

Key Module

&

OpenStage 60 T= TDM
OpenStage 80 T= TDM

Vliastnosti telefonu

OpenStage 10 20/20E 40 60 80
Konstrukce displeje - S/W-LCD | S/W-LCD | Barevny | Barevny
TFT TFT
320x240| 640x480
Osvétleni displeje - - v v v
Volné programovatelna dotekova 3 - 6 8 9
tlacitka
PIné duplexni hlasité telefono- - V- v v v
vani
Nahlavni souprava - - 4 v v
Bluetooth - - - v v
Rozhrani pro pfidavné moduly - - v v v
Montaz na zed v v v R -
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Obecné pokyny a informace

Obecné pokyny a informace
Diilezita upozornéni

=) V zavislosti na typu smi byt telefon OpenStage napdjen z bezpeénostnich divodd
Uf pouze nasledovné:

OpenStage 20E/20/40/60/80 HFA:

e Pfislusnym originalnim sitovym adaptérem[”.

e Alternativné: LAN s PoE (Power over Ethernet), ktery odpovida standardu IEEE

802.3af (pak neni nutny samostatny sitovy adaptér).

OpenStage 10/20/40/60/80 T: Prislusnym originalnim sitovym adaptérem[l].

OpenStage 10/20/40 T bez pfidavného modulu:

Napajeni prostfednictvim desky pro pfipojeni OpenStage T v systému HiPath.

Telefon nebo pfidavny modul nikdy neotvirejte! Vyskytnou-li se problémy, obratte
/ se na spravce systému.

a2 Pouzivejte pouze originalni prisluSenstvi Siemens! Pouzivani jiného pfislusenstvi je
oRGNAL|  nebezpecné a vede k neplatnosti zaruky, ru¢eni vyrobce a oznaceni CE.

assol”

[1] Cislo pfedmétu: C39280-Z4-C51x (x: 0 = EU, 1 = US, 2 = UK) nebo S30122-H7722-x

Oznaceni CE

Shoda pfistroje se smérnici EU 1999/5/EG je potvrzena oznac¢enim CE. Vyrobce,
Siemens AG, timto prohlasuje, Ze zafizeni Open Stage je ve shodé se zakladnimi
pozadavky a dal$imi pfisluSnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/EG.

VsSechny elektrické a elektronické pfistroje je tfeba likvidovat oddélené od bézného
domovniho odpadu na mistech k tomu uréenych.

Odborna likvidace a oddéleny sbér starych pfistrojd slouZi jako prevence poten-
ciadlnich skod na zdravi a zivotnim prostiedi a jsou pfedpokladem pro recyklaci
pouzitych elektrickych a elektronickych zafizeni.

Podrobné informace o likvidaci starych pfistroja ziskate od svého obecniho zastupi-
telstvi, sluzby pro likvidaci odpadu, obchodnika, u kterého jste produkt zakoupili,
nebo od svého konzultaéniho partnera v oblasti prodeje.

Tyto vyroky plati jen pro zafizeni, kterd jsou instalovana a proddvéana v zemich
Evropské unie a podléhaji evropské smérnici 2002/96/EC. V zemich mimo Evrop-
skou unii mohou platit pro likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni odliSna
ustanoveni.

Dokumentace na Internetu

Dodatec¢né k tomuto dokumentu obdrzite podrobné informace k Vasemu telefonu a pfislu-
Senstvi na internetové adrese http://www.enterprise-communications.siemens.com ->
Products -> Phones & Clients->(Select Product) -> Downloads a na strankach http://
www.hipath.cz

K prohlizeni a vytisténi dokumentace v PDF potfebujete software ,Adobe Reader”, ktery
Ize bezplatné stadhnout z Internetu.

Dalsi informace, ¢asto kladené otazky a jiné podrobnosti o telefonu najdete na internetové
adrese http://wiki.siemens-enterprise.com/.

OpenStage Manager

Pro spravu OpenStage 60/80 poskytuje PC software OpenStage Manager néasledujici funk-

ce:

e Sprava osobniho telefonniho seznamu (synchronizace kontaktd, zpracovéani telefonniho
seznamu, pfidavani obrazkd)

e Stahovani obrazkd pro spofi¢ displeje

e Konfigurace OpenStage
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Instalace

Instalace

Pokud potiebujete pfi instalaci telefonu podporu, obratte se prosim na spravce systému.

Rozsah dodavky

Zkontrolujte prosim nejdfive rozsah dodavky:

e Telefon

e Sluchatko

e Telefonni kabel

¢ Nalepovaci $titek pro dilezita telefonni &isla

e Tento dokument

Sitovy adaptér neni zahrnut do rozsahu dodavky. Ohledné napéjeni si prosim pfeététe di-
lezité pokyny, viz = strana 5.

Pripravna montaz telefonu

K tomu viz > strana 2.

1. Zasunte konektor na del$im konci telefonniho kabelu do zasuvky === na spodni strané
telefonu a ved'te kabel uréenym kanalem.

2. Zasurite konektor na krat$im konci telefonniho kabelu do zasuvky na sluchatku.

3. Popiste dodany Stitek telefonnimi Cisly protipozarni ochrany a policie i
svym vlastnim telefonnim ¢islem, odtrhnéte ho a nalepte pod sluchatko
telefonu (viz Sipka).

4. Odstrante ochrannou félii kolem naviga¢niho prvku popf. TouchGuide.

Instalace na stanovisti

Pokyny pro stanovisté

e Pouzivani telefonu HFA je povoleno pouze s interni LAN kabelazi (SELV sit podle
IEC 60950-1). Zafizeni je tfeba pfipojit stinénym Cat-5 LAN kabelem k IP infrastrukture.
LAN kabelaz budovy by méla zajistit, aby byl kryt tohoto kabelu uzemnén.

e Telefon by se mél pouzivat v kontrolovaném prostiedi s teplotnim rozmezim 5°C az
40°C.

¢ Instalace v mistnosti s vysokou pragnosti mQze zna&né snizit Zivotnost telefonu.

¢ Nevystavujte telefon pfimému sluneénimu nebo jinému tepelnému zéafeni, nebot maze
poskodit elektronické soucasti a plastovy kryt.

* Nepouzivejte telefon ve vlhkych mistnostech, napf. koupelnach.

Instalace kabelaze na HFA telefonu

K tomu viz > strana 2.

1. Zasurite LAN kabel do zasuvky -ﬁ“ﬁ- na spodni strané telefonu.

2. Nema-li Vase LAN k dispozici PoE (Power over Ethernet) (zeptejte se spravce systému),
je nutny sitovy adaptér.

Il Abyste zabranili poSkozeni zafizeni, dodrzujte prosim bezpodmine&né nasledujici
pokyn:
Sitovy adaptér lze pfipojit pouze do zasuvky, oznadené G)

Zasurite konektor sitového adaptéru do zasuvky G) na spodni strané telefonu.
3. VsSechny dalsi pfipojky jsou volitelné:

- Zasuvka E: LAN ptipojeni PC.

- Zasuvka [): pfipojeni nahlavni hovorové soupravyll].

- Zasuvka [IE: pfipojeni pfidavného modululll,

— Zéasuvka [E=E]: pfipojenf externill].

— Zasuvka *<: USB pro pfipojeni USB zafizenil?.
[1] Neplati pro OpenStage 10/20/20E
[2] Pouze pro OpenStage 60/80
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Obsluzné prvky

M Abyste zabrénili poSkozeni zafizeni, dodrZujte prosim bezpodmineéné nasledujici
pokyn:
Pfi pfipojovani USB zafizeni k USB rozhrani se musi pouzit kabel adaptéru
C39195-27704-A5.

Nyni je pfistroj pfipraven k provozu.
Pokud je tfeba pro spravny provoz telefonu provést dal$i nastaveni, obratte se prosim
na spravce systému.

Instalace kabelaze na TDM telefonu

K tomu viz = strana 4.

1. OpenStage 10/20/40 T:
Zasurite UPO/E kabel do zasuvky G) na spodni strané telefonu.
OpenStage 60/80 T:

M Abyste zabranili poSkozeni zafizeni, dodrzujte prosim bezpodmine&né nésledujici
pokyn:
Sitovy adaptér lze pfipojit pouze do zasuvky, oznacené é)

s
&
=

Zasufite Up ¢ kabel do zédsuvky sitového adaptéru a spojte zasuvku 2 na sitovém
adaptéru se zasuvkou G) na spodni strané telefonu.
2. VS8echny dalsi pfipojky jsou volitelné:
- Zasuvka [): pfipojeni nahlavni hovorové soupravyll].
— Zasuvka : pfipojeni pfidavného modulul].
— Zasuvka *= (vlevo): USB slave pro pfipojeni PC (, 1st party CTI")[l].
— Zasuvka *<* (vpravo): USB master pro pfipojeni USB zafizenil?.

M Abyste zabrénili poSkozeni zafizeni, dodrZujte prosim bezpodmineéné nasledujici
pokyn:
Pfi pfipojovani USB zafizeni k USB rozhrani se musi pouzit kabel adaptéru
C39195-27704-A5.

Nyni je pfistroj pfipraven k provozu.
Pokud je tfeba pro spravny provoz telefonu provést dal$i nastaveni, obratte se prosim
na spravce systému.

Obsluzné prvky
OpenStage 10

Tlaéitka funkci pro nastaveni zvuku
[+ ]Nastavent hlasitosti

[ = 1v zavislosti na situaci,
I L) “ + ] napf. pro vyzvanéni

nebo reproduktor

] Zapnuti/vypnuti reproduktoru

Volné programovatelna dotekova tlacitka

. — Popis ——— Il neaktivni
(=] e [e=——.] — Tlatitka 1 svitici
—\\”/ blikajici
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Obsluzné prvky

OpenStage 20

Tlaéitka funkci a pro nastaveni zvuku

Ukoné&eni hovoru (rozpojeni)
Opakovani volby

Zapnuti/vypnuti pfesmérovani
Zapnuti/vypnuti mikrofonu

|
COEDCEIED

Nastavem’ hlasitosti
= — [—|—] [‘—‘l [T] [ = |'v zavislosti na situaci,
L “ I—— ] = < napk. pro vyzvanéni
| nebo reproduktor
Servisni menu
Hlasové zpravy/seznamy volani L] Zapnuti/vypnuti reproduktoru

3-cestny navigacéni prvek

Stisknéte tlac¢itko A:
- Listovani smérem nahoru

Stisknéte tlagitko @):
- Potvrzeni zadani

- Provedeni akce
Stisknéte tladitko ¥:
- Listovani smérem dolC

Displej
13:15 So 27.06.07 c¢as adatum
2222 ¥ vlastni telefonni &islo a symbol menu
13:15 27.06.07 Cas adatum
=1 novy zdznam v seznamech volani
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ObsluZné prvky

OpenStage 40

Tlaéitka funkci a pro nastaveni zvuku

Ukoné&eni hovoru (rozpojeni)
Opakovani volby

Zapnuti/vypnuti
pfesmérovani

Zapnuti/vypnuti ndhlavni soupravy
Zapnuti/vypnuti mikrofonu

. - Nastayenn’ hlasitosti
— aln v z4vislosti na situaci,
[ ” - ] [ H ) H + ] napf. pro vyzvanéni
[ nebo reproduktor
C=1 Servisni menu

[~] Hlasové zpravy/seznamy volani

I Zapnuti/vypnuti reproduktoru

5-cestny navigacni prvek

Stisknéte tladitko a:
- Listovani smérem nahoru

Stisknéte tlagitko @:
- Potvrzeni zadani
- Provedeni akce

Stisknéte tladitko $:

- Pferuseni funkce
- Smazani znak(

vlevo od kursoru
- O droven vyse

Stisknéte tlacitko w:
- Listovani smé&rem dol0

Volné programovatelna dotekova tlacitka

Stisknéte tla&itko =P
- Vyvoléani kontextového menu
- O droven nize

e
Tlagitka 1 svitici
Mirea,Ch. N\
1 ; — blikajici
Popis
Displej
Stavova radka
!
10:29  £iuaST 17.11.06 uroven 2— Seznam volné programovatelnych dote-
e kovych tlac¢itek
Mirea, Ch.
Nazev firmy Toussaint.
Kontextova zobrazeni
07 Rischer
Stahl, Ing
01234567 Iller,Zin

Vlastni telefonni ¢islo
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Obsluzné prvky

OpenStage 60/80

Tlaéitka funkci a pro nastaveni zvuku

Spusténi hlasové volb Zapnuti/vypnuti mikrofonu
L5 ] Zapnutiivypnuti presmérovani Zapnuti/vypnuti néhlavni soupravy
Ukonéeni hovoru (rozpojeni) Zapnuti/vypnuti reproduktoru

Tlacitka rezimu a TouchSlider

. Telefonm rozhrani Pohybem prstl pres TouchSlider:==—=
Te|efonn| seznam nastaveni hlasitosti v zavislosti na
@ S 14 situaci, napf. pro vyzvanéni nebo
eznam volani reproduktor
. Hlasove zpravy
SerV|sn| menu
Napoveda

TouchGuide

Stisknéte kratce tlacitko A:
- Listovani smérem nahoru
Stisknéte dlouze:

- Listovani na zacatek se-
znamu

Stisknéte tlagitko 2D:
- Preruseni funkce
- Smazani znak

vlevo od kursoru
- O Uroven vyse

Stisknéte tlagitko @):
- Potvrzeni zadani
- Provedeni akce

Stisknéte tlagitko =P
- Vyvolani kontextového menu
- O uroven nize

Stisknéte kratce tlaéitko ¥: Pohybem prstd pfes vnitini mezi-
- Listovani smérem dol( )
Stisknéte dlouze: - Listovani v seznamech a menu

- Listovani na konec seznamu - Nastaveni hlasitosti

Volné programovatelna dotekova tlacitka

Daniel Bernoulli . q— ——— Il ncaktivni
. Tlacditka 1 svitici
Niels Bohr \\//
— :| blikajici

Popis
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Obsluzné prvky

Displej

I— stavova fadka
plaflees e D@ 2e3 oGl 046 5432 zalozka (aktivni)
(G me3kana vol r@ﬂel Bernoulli

kontextové menu

MoZnosti Mvolit Niels Bohr
i Marie Curie Detaily mes Chadwick .
I vybr@ny zaznam
4 Einstein, A Marie Curie (napf. seznamy volani)
«w Joseph von Fr. Albert Einstein vybrany zéznam

v kontextovém menu

Michael Faraday

Zadavani telefonnich cisel a textu

Cislicova tlagitka

V situacich, ve kterych je mozné zadavani textu, mizete &islicovymi tladitky zadavat také
text, interpunkéni znaménka a zvlastni znaky. K tomu musite €islicova tlacitka nékolikrat
stisknout.

Dodate¢né funkce u tlacitka s hvézdi¢kou a mfizkou:

Tladitko | Funkce pfi zadavani textu Funkce pfi dlouhém stisku

Napsani zvla$tniho znaku. Vypnuti vyzvanéni.

Prepinani mezi velkymi a malymi pismeny. Zapnuti zablokovani telefo-
nu.

Displejova klavesnice
Displejova klavesnice se zobrazuje v zavislosti na aktualni situaci s riznymi prvky.

zvyraznény prvek

[.lIﬂB CDEFGHIJKLMNOPG pismena, Cislice, interpunkéni znaménka nebo zvlastni
RSTUVWXYZAOU o | znaky

Abc 123 .1 4 » o | OK zmeény

‘ I—kopirov.a’mi obsahu aktivniho pole do schranky
umisténi obsahu schranky na pozici kurzoru

pfemisténi kurzoru doleva/doprava

pfepnuti na interpunkéni znaménka a zvlastni znaky
pfepnuti na ¢islice

pfepnuti na velkd/malé pismena

Quladani displejové klavesnice:

p unuti zvyraznéni na jiny prvek
pfesunuti zvyraznéni na ,,OK”

v

fes
fes
ybér prvku
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Diilezité obsluzné postupy

Dilezité obsluzné postupy

Zadani textu nebo telefonniho céisla

o

;,- Vyzvednuti sluchéatka

w—w PoloZeni/zavéseni sluchatka s Vybér zaznamu
< Hovor =»  Otevieni kontextového menu
ﬂ Vyzvanéci/upozorfiovaci tén Dalsi obsluzny krok

*pro OpenStage 10T je funkce dostupna pomoci programovatelného tla¢itka nebo kédd nastave-
nych v systému (viz podrobny Navod k pouziti)

HiPath 4000

V klidovém stavu

Prijem volani sluchatkem
-~

Pfijem volani pomoci hlasitého telefonovani (pro OpenStage 20E/10T pouze hlasity
pfiposlech)

7

Volba ze seznamu volani

pro OpenStage 20/40

4 .NEVYZVEDNUTA VOLANI?“, ,PRICHOZI VOLANI?“ nebo ,0DCHOZI VOLANI?“
4 vybér volani & . VYSTUP?“

pro OpenStage 60/80
@ (zélozka ,Zmeskana vol.”, opakované stisknéte pro ,Volena ¢isla”, ,Pfijatd vol.”)
# pozadovany zdznam

UJPEeni zpétného volani~
% G&islo cile pokud se Gcéastnik nehlasi nebo méa obsazeno: ,ZPETNE

LANI?*

Opakovani volby "
pro OpenStage 20/40
-

pro OpenStage 60/80
£~ nebo $ ,OPAK. POSLEDNI VOLBU?" -~

12 TELCONNECT s.r.o. * PRAHA*BRNO*OSTRAVA ¢ www.telconnect.cz



HiPath 4000 Diilezité obsluzné postupy

Ulozeni telefonniho &isla na tlagitko”

pro OpenStage 40

E Stisknéte dlouze programovatelné tlagitko [> ,,ZMENIT?“ > & .CILOVA
VOLBA? @ [> ,uL0ZIT? @ > =1 [> ,CILE?“[> 4, CILOVA VOLBA?“

[> HE Stisknéte programovatelné tlagitko > ,ZADAT NOVE CISLO?*

[> 8 telefonni &islo [> ,,HOTOVO?“@ [> ,,PREVZIT CILOVE CISLO?*“@
> . 0LOZIT?“@®

pro OpenStage 60/80

E Stisknéte dlouze programovatelné tlagitko >, Pfifadit funkcionalitu”

> ,ZMENIT?" @ D ,CILOVA VOLBA?“ [> ,ULOZIT?” > ,Servisni nabidka”

> ,CILE?” @9 G) [> 4 ,CILOVA VOLBA?"“ >EEl stisknéte programovatelné
tlagitko > &% telefonnl gislo > ,HOTOVO?“ @ D> ,PREVZIT CILOVE CISLO?"
> ,uLozIT?*

Volba tladitkem
pro OpenStage 10/40/60/80
B uloZené telefonni &islo |~ ==

UloZeni funkce na tlagitko"

pro OpenStage 40

E Stisknéte dlouze programovatelné tlagitko > ,ZMENIT?”
> & vyberte pozadovanou funkci @ [> ,ULOZIT?“

pro OpenStage 60/80
E Stisknéte dlouze programovatelné tlagitko > ,Prifadit funkcionalitu”
> ,ZMENIT?” @ D> % vyberte funkci @ > ,ULOZIT?“@

Naprogramovani presmérovani volani

4 .CILE?” 4 .PRESMEROVANI?” 4 .DALSI TYP
PRESMEROVANI?“ opakujte az k pozadovanému typu presmérovani
(,VARIABILNI PRESM.”, ,PEVNE PRESM.", ,INTERNI PRESM.”, ,EXTERNI PRESM.”,
~PRESM. OBS “, ,PRESM. PO CASE” nebo ,PRESM. OBS./PO CASE") # +~ZADAT
CIL:" {'-; telefonni ¢islo v LULOZIT?"

pro OpenStage 60/80
5] # LUpravit pfesmérovani hovord” # vyberte typ pfesmérovani
(,V8echny hovory”, ,Obsazeno”, ,Nehlasi se”, ,,Obsazeno/nehlésf se”)
# vybrané pfegmeérovani, napf. ,,Vsechny hovory” @) v ~Zapnuto”
4 .Cil" £ telefonni Cislo @ - 4 ,Ulozit a skon&it”

Zapnuti/vypnuti pfesmérovani pro vSechna volani
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Diilezité obsluzné postupy HiPath 2000/3000/5000, HiPath OpenOffice

Béhem hovoru s ucastnikem A

Piepnuti na hlasité telefonovani (pro OpenStage 20E/10T pouze hlasity
priposlech)
drzte stisknuté o

v

Zpétny dotaz™ .
.ZPETNY DOTAZ?” E{" telefonni &islo U&astnika B A Udastnik B
4 UKONCIT A ZPET?" @ &g Ucastnik A

Pfijem druhého volani”
JJ upozoriiovaci tén 4 .PREVZIT NAPOJ. HOVOR?” «Q Udastnik B
4 ,UKONCIT A ZPET?"“ «Q ugastnik A

Sestaveni konference” .
+ZPETNY DOTAZ" Eﬁ telefonni Cislo Uc¢astnika B |~ & UcCastnik B
# +KONFERENCE?“ /S Ucdastnik A a B

Vytvoreni konference pfi druhém volani
JJ upozoriiovaci tén 4 .PREVZIT NAPOJ. HOVOR?" «Q Udastnik B
4 .KONFERENCE?“ A Ucastnik A a B

Piedani hovoru bez zpétnél:g_ dotazu k uéastnikovi B”
+ZPETNY DOTAZ?" Eﬁ Cislo cile | wem

v

Pfedani hovoru po zpétnénl_c_iotazu*
+~ZPETNY DOTAZ?“ £} telefonni ¢islo Ggastnika B -~ &Q UCastnik B - wrw

v

HiPath 2000/3000/5000, HiPath OpenOffice

V klidovém stavu

Pfijem volani sluchatkem
-~

Pfijem volani pomoci hlasitého telefonovani (pro OpenStage 20E/10T pouze hlasity
priposlech)

7

Odmitnuti volani®
pro OpenStage 20/40
Ie

pro OpenStage 40/60/80
4 .volani odmitnout”
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HiPath 2000/3000/5000, HiPath OpenOffice Diilezité obsluzné postupy

Opakovani volby”
pro OpenStage 20/40
Vyhledejte popf. volené &islo: 4 ,listovat” 4 .volat” -~

Volba ze seznamu volani*

pro OpenStage 60/80

@ (zélozka ,Zmeskana vol.”,opakované stisknéte pro ,Volena ¢isla” a ,Prijata vol.”)
4 pozadovany zéznam

UIozenl zpétného volani”
-ﬁln Cislo cile pokud se Uc¢astnik nehlasi nebo ma obsazeno: ,zpetne volani?”

Ulozeni telefonniho &isla na tlaéitko™
pro OpenStage 40

B Stisknéte dlouze programovatelné tlagitko 4 .tlacitko zmenit”
4 .cile” 4 .volaci cislo” Eﬁ telefonni &islo > ,ulozit“@)
Lukoncit”@

pro OpenStage 60/80
EE Stisknéte dlouze programovatelné tlagitko |~ % ,Pfiradit funk0|onal|tu”
# Jtlacitko zmenit” # ,cile” # »,volaci cislo” {'-} telefonni ¢islo

,,ulozit" Lukoncit”

Volba tlagitkem”
pro OpenStage 10/40/60/80

B uloZené telefonni gislo |~ ==

Ulozeni funkce na tladitko”
pro OpenStage 40

B Stiskn&te dlouze programovatelné tlagitko - % ,tlacitko zmenit”
# vyberte pozadovanou funkci # ~ukoncit”

pro OpenStage 60/80
Bl Stisknéte dlouze programovatelné tlagitko |~ 4 ,Pfitadit funkcionalitu”
4 .tlacitko zmenit” 4 vyberte funkci 4 .ukoncit”
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Naprogramovani pfesmérovani volani*

pro OpenStage 20/40

5] # Vyberte pozadovany typ,l presmérovani (1 —vsechna volani, 2 =jen externi vo-
lani, 3 =jen interni volani) € ® _{'-; telefonni ¢Cislo v Lulozit?”

pro OpenStage 60/80
5] # LUpravit pfesmérovani hovord” # vyberte typ pfesmérovani
(,,Véechny hovory”, ,interni volani” nebo ,externi volani”) € . # ,Cil"
-ﬁln telefonni &islo
v vybrane pfesmérovani, napf. ,Vechny hovory” @ ® > # ~Zapnuto”
v ,Ulozit a skongit” @ .

Zapnuti/vypnuti pfesmérovani pro vS§echna volani

Béhem hovoru s ucastnikem A

Zpétny dotaz*
[ 11}
- ~zpetny dotaz” @ telefonni &islo Ggastnika B @) . A Ucastnik B

# Ggastnik B - =% - ,ukoncit a zpet” @ A Ucastnik A

Sestaveni konference* -
- »zridit konferenci“nebo ,zpetny dotaz” Ed‘j telefonni ¢islo Uc¢astnika B
A Ucastnik B - # ~konference” A ucastnik A aB

Pfedani hovoru bez zpétného dotazu*
A u H - .
=»> - & ,zpetny dotaz " &islo cile | wyw

v

Pfedani hovoru po zpétném dotazu*
[ 1 1]
=) - zpetny dotaz” E{ﬁ telefonni &islo Geastnika B |~ & Gastnik B~ wew

v
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Informace v tomto dokumentu obsahuji
pouze obecné popisy popf. funkce, které
se pfi konkrétnim pouZziti ne vzdy shoduji
. ) . ) v uvedené formé nebo které se mohou
Siemens Enterprise Communications z déivodu dalsiho vyvoje produktéi zménit.
. . Pozadované funkce jsou zédvazné pouze
www.smmens.czlenterprlse tehdy, jsou-li vyslovné dohodnuty
ve smlouvé.
Dodaci moznosti a technické zmény vy-
hrazeny. Pouzité obchodni znacky jsou
vlastnictvim Siemens Enterprise Commu-
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