Dokumentace

HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000
HiPath OpenOffice
OpenStage 20 E, OpenStage 20, OpenStage 20 G

Navod k pouziti

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications

www.siemens.cz/enterprise S I E M E N S



Dilezita upozornéni

Dilezita upozornéni

1)

Z bezpeénostnich diivodd smi byt telefon napéajen pouze

néasledovné:

®* Pomoci pfisluS§ného originalniho napéjece.
Cislo pfedmétu: C39280-24-C51x (x: 0=EU,
1=US, 2=UK) nebo

® v LAN s PoE (Power over Ethernet), ktery odpovida
standardu IEEE 802.3af.

/

Telefon nebo pfidavny modul nikdy neotvirejte! Vyskyt-
nou-li se problémy, obratte se na spravce systému.

ORIGINAL

2 &
Cossot™

Pouzivejte pouze originalni pfislusenstvi Siemens!
Pouzivani jiného prislusenstvi je nebezpetné a vede
k neplatnosti zaruky, ruéeni vyrobce a oznaceni CE.

Obchodni znacky

C€

Shoda pfistroje se smérnici EU 1999/5/EG je potvrzena
oznacenim CE. Vyrobce, Siemens Enterprise Communi-
cation GmbH, timto prohlasuje, Ze zafizeni OpenStage je
ve shodé se zadkladnimi pozadavky a dalSimi pfislusnymi
ustanovenimi smérnice 1999/5/EG.

hid

V8echny elektrické a elektronické pfistroje je tfeba likvi-
dovat oddélené od bézného domovniho odpadu na mi-
stech k tomu uréenych.

Odborna likvidace a oddéleny sbér starych pfistrojd slou-
Zi jako prevence potencialnich $kod na zdravi a Zivotnim
prostfedi a jsou pfedpokladem pro recyklaci pouzitych
elektrickych a elektronickych zafizeni.

Podrobné informace o likvidaci starych pfistrojd ziskate
od svého obecniho zastupitelstvi, sluzby pro likvidaci
odpadu, obchodnika, u kterého jste produkt zakoupili,
nebo od svého konzultaéniho partnera v oblasti prodeje.

Tyto vyroky plati jen pro zafizeni, kterd jsou instalovana
a prodavana v zemich Evropské unie a podléhaiji evrop-
ské smérnici 2002/96/EC. V zemich mimo Evropskou
unii mohou platit pro likvidaci elektrickych a elektronic-
kych zafizeni odliSna ustanoveni.




Diilezita upozornéni

Stanoviste telefonu

* Telefon by se mél pouzivat v kontrolovaném prostfedi s teplotnim
rozmezim 5°C az 40°C.

® Pro dobrou kvalitu hlasitého telefonovani by mél prostor pred mikro-
fonem (vpfedu vpravo) zlstat volny. Optimalni vzdalenost pro hla-
sité telefonovéni je 50 cm.

¢ Nepouzivejte telefon v mistnosti s vysokou prasnosti; to mQze
znacné snizit zivotnost telefonu.

* Nevystavujte telefon pfimému slune¢nimu nebo jinému tepelnému
z&feni, nebot mlze poskodit elektronické soudasti a plastovy kryt.

* Nepouzivejte telefon ve vlhkém prostredi (napf. koupelny).

Aktualizace software

|||» Béhem aktualizace software nesmi byt telefon odpojen od napa-

je€e, vedeni LAN nebo telefonniho vedeni. Postup aktualizace Ize
poznat bud’ z pfislu§ného zobrazeni na displeji a/nebo blikajicich
svételnych signalizaci.

Dokumentace na Internetu

Tento dokument a dalsi informace obdrzZite na Internetu:
http://www.enterprise-communications.siemens.com = Products
- Phones & Clients & (zvolte produkt) - Downloads nebo
www.hipath.cz.

Pro prohlizeni a tisk dokumentece v PDF potfebujete bezplatny soft-
ware ,Acrobat Reader”:
http://www.adobe.com

Technické pokyny, aktuéalni informace k aktualizaci firmware, ¢asto
kladené otazky a dalSi najdete na Internetu:
http://wiki.siemens-enterprise.com



http://www.enterprise-communications.siemens.com
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://wiki.siemens-enterprise.com/
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Obecné informace

Obecné informace

K navodu k pouziti

Informace v tomto dokumentu obsahuji obecné popisy technickych
moznosti, které nemusi byt v konkrétnim pfipadé vzdy k dispozici.
Pozadované funkce je tfeba stanovit pfi uzavirdni smlouvy.

Pokud zjistite, Ze nékteré funkce na telefonu nejsou k dispozici, mize

to mit tyto pficiny:

e Funkce neni pro telefon zfizena - obratte se prosim na spravce sys-
tému.

e Vase komunikaéni platforma nema tuto funkci k dispozici - obratte

se prosim na nejblizsi pobo¢ku Siemens ohledné dovybaveni.

Tento navod k pouziti VAm umozni poznat OpenStage a jeho funkce.
Obsahuje dllezité informace pro bezpeény a fadny provoz OpenStage.
Rid'te se presné témito pokyny, aby nedoslo k chybam pfi obsluze a
mohli jste svlj multifunkéni telefon v siti optiméalné pouzivat.

Tento navod k pouziti by si mél precist a dodrzovat kazdy, kdo instalu-
je, obsluhuje nebo programuje OpenStage.

Pro Vasi vlastni bezpe€nost si prosim peclivé prectéte odstavec
[l] . i T e -

s bezpecénostnimi pokyny. DodrZujte presné tyto instrukce, aby-

ste neohrozili sebe nebo ostatni a neposkodili zafizeni.

Tento navod k pouZiti je sestaven komfortné, tzn., Ze budete krok za
krokem seznamovani s ovladanim OpenStage.

Sprava je popséana v samostatné pfiruc¢ce. Zkraceny navod k pouziti ob-
sahuje rychlé a spolehlivé vysvétleni ¢asto pouzivanych funkci.

Servis

M Servisni ods:lélenl’wSien,wens mdze Fesit pouze problémy nebo vady
na samotnem zarizeni.
Mate-li dotazy k pouzivani, obratte se prosim na svého distribu-
tora nebo sprévce sité.
Mate-li dotazy k telefonni pfipojce, obratte se prosim na svého
provozovatele sité.

V piipadé problémd nebo vad na zafizeni volejte prosim servisni tele-

fonni ¢islo ve Vasi zemi.

Pouziti

Telefon OpenStage byl vyvinut jako zafizeni pro pfenos hlasu a pro pfi-
pojeni k LAN a je uréen pro umisténi na pracovni stdl popf. k montazi
na zed. Kazdé jiné pouziti je v rozporu s jeho uréenim.



Obecné informace

Typ telefonu

OpenStage 20 je k dispozici ve tfech variantach produktu, které se lisi
v nasledujicich bodech:

OpenStage 20 E

Pfipona E nahrazuje ,Economy”.

S OpenStage 20 E mdzete pouzivat funkci hlasitého pfiposlechu

- strana 23, ale rezim hlasitého telefonovani = strana 22 neni k dis-
pozici. Tato varianta méa rovnéz ethernetovy prepina¢ 10/100 Mbps
- strana 13.

OpenStage 20

OpenStage 20 ma rezim hlasitého telefonovani - strana 22, ale tato
varianta ma rovnéz ethernetovy prepina¢ 10/100 Mbps > strana 13.

OpenStage 20 G

Pfipona G nahrazuje ,Gigabit”.
OpenStage 20 G ma rezim hlasitého telefonovani 2 strana 22, ale tato
varianta ma rovnéz ethernetovy prepinaé 10/100 Mbps - strana 13.

Identifika¢ni Gdaje o telefonu najdete na typovém Stitku na spodni stra-
né zafizeni; zde je uvedeno pfesné oznaceni produktu a jeho sériové &is-
lo. Potfebné Gdaje o komunikaéni platformé obdrzite popf. od svého
spravce systému.

Tyto Udaje musite uvadét vzdy pfi kontaktu s nasim servisnim oddéle-
nim, pokud se vyskytnou problémy nebo poruchy.

Kvalita hlasitého telefonovani a citelnost displeje

® Pro zajisténi dobré kvality hlasitého telefonovani (pouze OpenStage
20/20 G) dbejte prosim na to, aby byl prostor pfed mikrofonem
(vpfedu vpravo) volny. Optimalni vzdélenost je asi 50 cm.
®* Pro dosazeni co nejlepsi ¢itelnosti displeje postupujte nasledovné:
— Otacenim telefonu nastavte displej tak, abyste si ho mohli po-
hodIné prohliZzet a pfitom zabranit odrazu svétla.
- Sefidte kontrast podle svych potieb = strana 88.



Obecné informace

Sifrovani hovoru

Vas OpenStage 20 E/20/20 G podporuje od softwarové verze release 2
(V1 R2.xxxx) Sifrovani hovoru v systému HiPath 2000/3000/5000
(od verze R 4), HiPath OpenOffice EE (V1). To Vam umozriuje pouzivat
svlj OpenStage pro volani zabezpe&ena proti odposlechu. Pienos ho-
voru je zaSifrovan a data se deSifruji na telefonu druhého Gcastnika a
naopak.

Jestlize je na Vasem telefonu zapnut ,zabezpeceny rezim” a je sesta-
veno spojeni k telefonu, ktery nepodporuje Sifrovani hovoru, volani neni
Sifrované a tudiz bezpecné.

Vs spravce maze v komunikaénim systému nadefinovat, zda budete
na nedifrovana volani upozornéni a jakym zplsobem - strana 60.
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Prvni seznameni s OpenStage

Prvni seznameni s OpenStage

Nasledujici informace seznamuji uzivatele s ¢asto pouzivanymi ovla-
dacimi prvky a zobrazenim na displeji.

Uzivatelské rozhrani OpenStage 20 E/20/20 G

Pomoci sluchatka mizZete telefonovat jako obvykle.

2 | Displej Vam intuitivné pomaha pfi ovladani telefonu > strana 17.

3| Tlac¢itky funkci vyvolate pfi telefonovani ¢asto pouzivané funkce
(napf. rozpojeni) - strana 14.

4 Tlagitko schranky a C=] tlagitko menu.

5 | Pro optimalni nastaveni zvukovych vlastnosti Vaseho telefonu
mate k dispozici tlaéitka pro nastaveni zvuku - strana 14.

6 | Pomoci 3-cestného navigacniho prvku ovladate komfortné vsech-
ny funkce - strana 15.

7 | Cislicova tlaéitka slouzi k zadavani telefonnich &isel a psani textu.

"



Prvni seznameni s OpenStage

Pripojky na spodni strané telefonu

Napaje¢ &

Vlastnosti OpenStage 20 E/20/20 G

OpenStage| 20E| 20 | 20 G
LCD displej, 24 x 2 znakl 4 4 v
PIné duplexni funkce hlasitého telefonovani - 4 v
Ethernetovy piepina¢ 10/100 Mbps v v -
- strana 13
Ethernetovy pfepina¢ 1000 Mbps - - v
Montaz na zed' v v v

12




Prvni seznameni s OpenStage

LepsSi vyuziti sitovych pripojek

OpenStage 20 E/20 mé zabudovany ethernetovy pfepina¢ 10/100
Mbps. OpenStage 20 G ma zabudovany ethernetovy pfepina¢ 1000
Mbps. To znamenad, 2e mlzZete pfimo prostfednictvim telefonu pfipojit
PC k LAN.

— A >

\/
a5 =

Sitovy pFepinac OpenStage 20

Timto typem pfipojeni uspofite sitovou pfipojku pouzitého piepinace a
potfebujete pFi odpovidajicim uspofadani méné sitovych kabell popt.
kratsi vedeni.
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Prvni seznameni s OpenStage
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Tlacitka

Tlacitka funkei

Funkce pfi stisku tlac¢itka

Ukonéeni hovoru (rozpojeni) - strana 25.

Opakovani volby 2 strana 25.

Tlacitko pro pevné pfesmérovani (s ¢ervenou svételnou sig-
nalizaci LED) - strana 29.

Zapnuti/vynuti mikrofonu (pouze OpenStage 20/20 G; také
u hlasitého telefonovani) = strana 26.

Tlaéitko schranky a tlacitko menu

H

hB

Tladitko | Funkce pfi stisku tlac¢itka
Otevreni schranky (s ¢ervenou svételnou signalizaci LED)
- strana 18.
Otevreni servisniho menu (s ¢ervenou svételnou signalizaci
LED) - strana 20.
Tlacitka pro nastaveni zvuku

Tlac¢itko | Funkce pfi stisku tlacitka

=] Nastaveni niz&i hlasitosti a svétlejsich kontrast(
- strana 88.

Zapnuti/vypnuti reproduktoru (s ¢ervenou svételnou signa-
lizaci LED) - strana 22.

Nastaveni vy$si hlasitosti a tmavsich kontrast(

- strana 88.




Prvni seznameni s OpenStage

3-cestny navigacni prvek

M Pred pouzitim telefonu odstrarite ochrannou félii z mezikruzi ko-
lem 3-cestného navigac¢niho prvku!

Timto ovladdacim prvkem ovladate vétSinu funkci telefonu a zobrazeni
na displeji:

Ovladani Funkce pfi stisku tlacitka

e otevieni menu klidového stavu
- strana 17

Séisknéte tlacitko |V klidovém stavu:

V seznamech a menu:
* listovani smérem dol(

Stisknéte tlacitko |V klidovém stavu:
. e otevieni menu klidového stavu
- strana 17

V seznamech a menu:
® listovani smérem nahoru

Stisknéte tlacditko |Zaznam je vybréan:
®. e provedeni akce

15



Prvni seznameni s OpenStage
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Cislicova tlacitka

V situacich, ve kterych je mozné zadavani textu, mdzete vedle &islic O
az 9, mrizky a hvézdicky zadavat Cislicovymi tladitky také text, inter-
punkéni znaménka a zvlastni znaky. K tomu musite ¢€islicova tlac¢itka
nékolikrat stisknout.

Priklad: Chcete-li napsat ,h”, stisknéte 2x &islicové tlagitko [Sanil.
Béhem zadavani se zobrazi vSechny mozné znaky tohoto tlacitka.
Zvyraznény znak se kratce nato pfemisti do zadavaciho pole.

Abecedni popis €islicovych tladitek VAm pomaha také pfi zadavani Va-
nity ¢isel (telefonni ¢islo v podobé jména; napf. 0700 - MUSTER =
0700 - 687837).

Piehled znakt

Tlacitko 1x | 2x | 3x | 4x | bx

o1
a|b|c |2
f e | f |3
g | h i 4
j k | 5
6

o ] 1 ]

[1] Mezera
[2] Dalsi pismeno jako velké
[3] Mazani znak

Zadavani textu

Pomoci gislicovych tlacitek zadejte potfebné znaky.

Tlacitky @ a @ vyberte funkce.
Své zadani potvrd'te pomoci @).



Prvni seznameni s OpenStage

Displej

OpenStage 20 E/20/20 G je vybaven nastavitelnym ¢ernobilym LCD

displejem. Nastavte sklon a kontrast podle svého prani - strana 88.

Klidovy stav

Pokud netelefonujete popf. neprovadite nastaveni, nachazi se Vas te-
lefon v klidovém stavu.

Priklad:
cas
!
13:15 PO 02.03.07- datum
220870 o
| otevieni menu klidového

stavu
vlastni telefonni ¢islo

Menu klidového stavu

Stisknete-li v klidovém stavu tlaéitko 3-cestného navigaéniho prvku
- strana 15, zobrazi se menu klidového stavu. Zde mlzete vyvolat
rdzné funkce. Obsahuje vybrané funkce ze servisniho menu

-> strana 20.

Menu klidového stavu mlzZe obsahovat nésledujici zaznamy:
seznam volajicich

presmerovani zap.

telefon zamknout

NERUSIT zapnout!™!

textove odp. zap.

vyzvaneni vypnout

poslat zpravu
zadosti o zpét. v.!
telefonni seznam
primou odpov. zap.
zobraz. cisla-vyp
upozorneni bez tonu
DISA interne

2]

[1] Musi byt aktivovdno sprdvcem systému.
[2] Zobrazuje se pouze tehdy, kdyzZ jsou uloZeny Zadosti o zpétné volani.
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Prvni seznameni s OpenStage
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Schranka

V zavislosti na Vasem komunika¢nim systému a jeho konfiguraci (ze-
ptejte se spravce systému) se v této aplikaci zobrazuji vedle obdrze-
nych informaci dalsi zpravy o sluzbach, jako napf. HiPath Xpressions.

Zpravy
Jednotlivym internim Géastnikdm nebo skupindm mizete poslat kratké

textové zpravy (informacni texty).

V klidovém stavu > strana 17 Vas nasledujici signaly upozorni na nové
zpravy:

e Signalizace tlac¢itka se rozsviti.

e Zobrazeni na displeji ,prijate zpravy”.

Stisknéte tlagitko schranky [&41.
Priklad:

| ID volajiciho

zﬁrava od: Coco,Chanel
text? S
= menu funkci

zobrazeni zpravy

|||» Popis ke zpracovani zéznam@ - strana 68.

Hlasové zpravy

V pripadé pfipojeného systému hlasové posty (napf. Entry Voice Mail)
jsou doslé zpravy rovnéz signalizovany pomoci sviticiho tlacitka
~Schranka”.

Dodatec¢né se na displeji zobrazi prislusné hlaseni (napf. u Entry Voice
Mail: ,X nove zpravy”).

K poslechu hlasovych zprav sledujte prosim vyzvy na displeji.



Prvni seznameni s OpenStage

Seznam volajicich

Jestlize nemizZete pFijmout externi a/nebo interni volani, uloZi se pokus
o voléni v seznamu volajicich.

Také pfijata volani mazete uloZit bud’ manuélné (interni i externi volani)
nebo automaticky (pouze externi volani; na podrobnosti se zeptejte
spravce systému).

Vas telefon uklada az 10 volani v chronologickém poradi. Kazdé volani
je opatfeno ¢asovym Udajem. Zobrazeni za¢ind nejaktualnéjSim jesté
nesmazanym zaznamem ze seznamu. U volani od stejného volajiciho
Ucastnika se nevytvari pokazdé novy zaznam v seznamu volani, nybrz
se aktualizuje jen posledni platny ¢asovy Udaj pro tohoto volajiciho.

Seznam volajicich se automaticky zobrazi - strana 40 v klidovém sta-
vu = strana 17.

1 Volajici Ucastniky, ktefi nepredavaji identifikaéni ¢islo, nelze
zahrnout do seznamu volani.

Zobrazuji se informace o volajicim a okamziku volani.

Priklad:

| ID volajiciho

10168 PETER
obsazeno21.02. 16:25 %

| ___menu funkci
cas

datum

stav telefonu pfi poku-
su o volani

|||» Popis ke zpracovéani seznam( volajicich viz = strana 40.
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Prvni seznameni s OpenStage
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Servisni menu

Pomoci tla¢itka menu ziskate pfistup k servisnimu menu Vaseho
komunikaéniho systému.

Dokud se nachazite v menu, sviti signalizace tlacitka menu (LED) cer-
vene.

Priklad:

| nazev menu

servisni menu:
*7= volit c.zkrac.vol.?%§

k dispozici jsou dalSi
zdznamy

moznost menu

Struktura menu zahrnuje nékolik Urovni. V ramci této struktury se

v prvnim fadku zobrazi pravé zvolené menu a v dalSich radcich moznost
tohoto menu. Dvojitad Sipka vedle zaznamu znamena, Ze pfislusny za-
znam obsahuje dal§i moznosti.

Vyvolani

Servisni menu Vaseho komunikaéniho systému lze vyvolat tfemi zpG-

soby:

1. Stisknéte tlagitko menu =1, tlagitky @ nebo @ vyberte moz-
nost a potvrdte tlagitkem @).

2. Stisknéte tlacitko @ nebo @ a vyberte funkci z menu klidového
stavu = strana 17.

3. V klidovém stavu stisknéte nebo a zadejte kod pozado-

vané funkce.

M Pfehled maximalné dostupnych funkci, jakoZ i pfisludnych koda
viz = strana 99.




Zakladni funkce

Krok za krokem

»

~—
nebo [ =

Zakladni funkce

M Aby bylo mozné provést na zafizeni popsané
kroky, doporuéuje se pozorné si procist vodni
kapitolu ,Prvni sezndmeni s OpenStage”

- strana 11.

Prijem volani

Vs telefon vyzvani standardné nastavenym signa-
lem:

e V pfipadé interniho volani zazvoni V&s telefon jed-
nou za Ctyfi vtefiny (jednoténové poradi).

e V pfipadé externiho volani zazvoni dvakrat kratce
po sobé za ¢&tyfi vtefiny (dvouténové poradi).

e \/ pfipadé volani ze vstupniho telefonu u dvefi za-
zvoni Vas$ telefon kratce po sobé tfikrat za Ctyfi
vtefiny (tfitonové poradi).

e V pfipadé druhého volani uslysite zhruba kazdych
6 vtefin kratky signalni tén (pipnuti).

M V43 spravce systému mUze pro Vas zménit ryt-
my externich a internich volani. Tzn. Ze pro
urcité interni volajici Ize definovat urcité rytmy
volani.

Na displeji se zobrazi telefonni ¢islo nebo jméno vola-
jiciho.
Prijem volani sluchatkem

Telefon vyzvani. Zobrazi se volajici téastnik.
Vénujte prosim pozornost poznadmkam o Sifrovani ho-
voru > strana 60.

Zvednéte sluchatko.

Nastavte hlasitost hovoru. Tisknéte tla¢itko tak dlou-
ho, dokud neni nastavena pozadovana hlasitost.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Ptijem volani bez vyzvednuti sluchatka
(hlasité telefonovani)

Pokyny k hlasitému telefonovani:

e Reknéte svému telefonnimu partnerovi, ze telefo-
nujete hlasité.

e Hilasité telefonovani funguje Iépe, kdyZ nastavite
hlasitost reproduktoru tiSeji.

e Optimalni vzdalenost od telefonu je pfi hlasitém
telefonovani asi 50 cm.

Telefon vyzvéani. Zobrazi se volajici u¢astnik.
Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 60.

=) | Stisknéte tladitko. Signalizace se rozsuviti.

popfF. nebo [ =1 Nastavte hlasitost hovoru. Tisknéte tlagitko tak dlou-
ho, dokud neni nastavena poZzadovana hlasitost.

Ukon¢eni hovoru

o) | Stisknéte tladitko. Signalizace zhasne.
nebo

Stisknéte tladitko.

Prepnuti na hlasité telefonovani

Predpoklad: Hovofite pres sluchatko.

www Drite tlacitko stisknuté a pfitom poloZte sluchatko.
Poté tlacitko uvolnéte a pokracujte v hovoru.

popr. nebo (=1 Nastavte hlasitost hovoru. Tisknéte tla&itko tak dlou-
ho, dokud neni nastavena pozadovana hlasitost.

Prepnuti na sluchatko

Predpoklad: Telefonujete hlasité.

£ a Zvednéte sluchatko a pokracujte v hovoru.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Hlasity pfiposlech v mistnosti
béhem hovoru

Osob&m v mistnosti mdZete dovolit naslouchat Vase-
mu hovoru. Oznamte prosim svému telefonnimu
partneru, Ze jste zapnuli reproduktor.

Predpoklad: Hovofite pres sluchatko.
Zapnuti

<) | Stisknéte tladitko. Signalizace se rozsviti.
Vypnuti

Stisknéte tlacitko. Signalizace zhasne.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Volbalvolani

Volba

Zvednéte sluchatko.

o Y

Interni: Zadejte &islo volaného.
Externi: Zadejte externi kéd a &islo volaného.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru - strana 60.

Ugastnik neodpovidad nebo ma obsazeno:
w= PolozZte sluchatko.
Volba se zavéSenym sluchatkem
-@ Interni: Zadejte ¢&islo volaného.
Externi: Zadejte externi kéd a &islo volaného.
Uéastnik se ohlasi pfes reproduktor:
o~ Zvednéte sluchatko.

nebo V pfipadé zavéSeného sluchatka telefonujte hlasité.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 60.

Ucastnik se nehlasi nebo ma obsazeno:

o) | Stisknéte tlagitko. Signalizace zhasne.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

nebo
|Iistovat? |
|volat? |

v

nebo

Opakovani volby

Tti naposled volena externi telefonni ¢isla se automa-
ticky ulozi a mdzete je znovu volit stiskem tlagitka.

|||» Je-li funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), uloZi se také zadana &isla projekt(
- strana 59.

Zobrazeni a volba ulozenych c¢isel

Stisknéte tlacitko (= naposledy volené telefonni &is-
lo).

Stisknéte tla¢itko 2x (= predposledni volené ¢islo).

Stisknéte tlac¢itko 3x (= tfeti naposledy volené ¢islo).

Potvrzujte, dokud se nezobrazi pozadované telefonni
Cislo.

Vyberte a potvrdte.

Ukonéeni hovoru

Polozte sluchéatko.

Stisknéte tlacitko.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

Odmitnuti volani

Volani, kterd nechcete pfijmout, miZete odmitnout.
Voléani je poté signalizovdno na jiném uréeném telefo-
nu (zeptejte se spravce systému).

Telefon vyzvani. Zobrazi se volajici u¢astnik.
Stisknéte tlagitko.

Pokud nelze volani odmitnout, vyzvani Vas telefon
déle. Na displeji se zobrazi ,nyni nelze” (napf¥. u vra-
ceného volani).

Zapnuti/vypnuti mikrofonu

Jestlize chcete zamezit tomu, aby volajici poslouchal
Vasi konzultaci se spolupracovnikem, mizZete dodas-
né vypnout mikrofon sluchatka nebo hlasitého telefo-
novani. Pravé tak mdzete zapnout mikrofon hlasitého
telefonovani, abyste zodpovédéli sdéleni pfes repro-
duktor Vaseho telefonu (pfimé osloveni

- strana 36).

Pfedpoklad: Existuje spojeni, mikrofon je zapnut.
Stisknéte tladitko. Signalizace se rozsviti.

nebo

Stisknéte svitici tlacitko. Signalizace zhasne.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

zpetny dotaz?

|zpet k volajicimu? |

nebo

|ukoncit a zpet? |

stridani hovoru? |

konference? |

pripojit partnera? |

Volani druhého Gcastnika
(zpétny dotaz)

Bé&hem hovoru mlzete zavolat druhého Géastnika.
Prvni Gc¢astnik ¢eka.

Potvrdte.
Zavolejte druhého ucastnika.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 60.

Zpét k prvnimu Gcastnikovi:

Potvrdte

vyberte a potvrdte.
Stiidani k praveé ¢ekajicimu Gcastnikovi
(stfidani mezi hovory)

Vyberte a potvrdte.

Vénujte prosim pozornost poznadmkam o Sifrovani ho-
voru - strana 60.

Sestaveni konference tfi uéastnikt

Vyberte a potvrdte.

III» Neni-li Sifrovani hovoru na telefonu Gc¢astnika
konference aktivni nebo k dispozici, je cela
konference nezabezpecena. Vice informaci
0 nezabezpecenych spojenich viz v pfipadé
potieby > strana 60.

Vzajemné spojeni partnerdl z konference

Vyberte a potvrdte.

|||» Dals$i informace o konferenci viz 2 strana 51.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

zpetny dotaz?

predani?

28

Piedani hovoru

Chce-li Va$ telefonni partner hovofit jesté s jinym
Vasim spolupracovnikem, pfedejte spojeni.

Potvrdte.

Zadejte Cislo pozadovaného Ucastnika, kterému
chcete predat hovor.

Partnera popf. oznamte.

Polozte sluchéatko.

Vyberte a potvrdte.



Zakladni funkce

Krok za krokem

| presmerovani zap.? |

| 1=vsechna volani? |

nebo

|2:jen externi volani? |

nebo

|3=jen interni volani?

|u|ozit?

nebo

presmerovani vyp. |

Presmérovani volani

Variabilni pfesmérovani

Interni a/nebo externi volani mlzete ihned pfesméro-
vat k internim nebo externim telefondm (cildim). (Ex-
terni cile vyzaduji odpovidajici konfiguraci systému).

M Je-li zapnuto pfesmérovani, zazni pfi vyzved-
nuti sluchatka zvlastni oznamovaci tén.

Je-li aktivni provolba DTMF (zeptejte se sprav-
ce systému), mlzZete volani pfesmérovat také
tam. Cile: fax = 870, provolba = 871, faxova
provolba = 872.

Jste-li cilem pfesmérovani, uvidite na displeji
telefonni &islo nebo jméno plvodce (horni Fa-
dek) a volajiciho (dolni fadek).

|||» Jestlize je Vas telefon soucasti systému

HiPath 5000 (propojeni zafizeni pres pocitaco-
vou sit), je tfeba pfihlizet k nékterym zvlast-
nostem -> strana 83!

Stisknéte tlacitko.

Otevite menu klidového stavu - strana 17.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte

vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdte.

Zadejte c¢islo cile.

Potvrdte.

Vypnuti pfesmérovani volani

Stisknéte tlac¢itko

vyberte a potvrdite.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

*495=presm.po case zap’?l

Ly

|u|ozit? |

| #495=presm._po case vyp’?l

| smazat? |

nebo

|ukoncit |

30

Piesmérovani po case (CFNR)

Voléani, kterd jste nepfijali po trojim vyzvanéni
(=standardni nastaveni, zfizuje spravce systému),
nebo volani, ktera pfichazeji, zatimco telefonujete,
mdzZete automaticky pfedat jednomu z uréenych cild.

Stisknéte tlacitko.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte ¢islo cile.

® Pro interni cile zadejte interni telefonni ¢islo.

* Pro externi cile zadejte externi kéd a externi tele-
fonni ¢islo.

Potvrd'te.
Vypnuti pfesmérovani po ¢ase
Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.

Vyberte a potvrdte, chcete-li vypnout pfesmérovani,
nikoli smazat cil.

Je-li zapnuto pfesmérovani po ¢ase, zobrazi se

1] p M : X
na kratkou dobu po poloZeni sluchatka na dis-
pleji ,presm. po case k: ...”




Zakladni funkce

Krok za krokem

[*9411=presm_CFSS zap.?|

|u|ozit? |

|#9411=presm .CFSS vyp? |

| smazat? |

nebo

|ukoncit? |

(| = e

|zmenit? |

|u|ozit? |

Presmérovani pii poruse telefonu (CFSS)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mlzete urdit interni nebo externi cil pro pfesmé-
rovani volani, ktery je aktivni tehdy, kdyz ma Vas te-
lefon poruchu.

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte c¢islo cile.

Potvrdte.
Vypnuti pfesmérovani/smazani cile:

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Potvrd'te pro vypnuti a smazani cile presmérovani.

Vyberte a potvrdte, chcete-li vypnout pfesmérovani
a ponechat cil pfesmérovani.

Zmeéna cile pfesmérovani (je-li presmérovani aktivni):
Stisknéte tlacitko.

Zadejte kod.

Potvrdte.

Zmeérnte c¢islo cile.

Potvrdte.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

S—

|presmer. EXT zap.? |

|1:ihned? |

nebo

|2:neprevzate volani? |

nebo

|3:pokud obsazeno? |

iy

|ulozit? |

|presmer. EXT vyp.? |

32

Piesmérovani volani v siti provozovatele/
presmérovani mnohonasobného telefonniho cisla
(MSN)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mézZete pfesmérovat volani na své pridélené
mnohonasobné telefonni ¢islo (MSN) (&islo provolby)
pfimo v siti provozovatele.

Takto mUzZete napf. veder pfesmérovat svou firemni
telefonni pfipojku do svého soukromého bytu.

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte pozadovany typ pfesmérovani a potvrdte

vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdte.
Zadejte Cislo vlastni provolby.

Zadejte cislo cile (bez externiho kédu).

Potvrdte.
Vypnuti pfesmérovani

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte zobrazeny zplsob pfesmérovani.

Zadejte Cislo vlastni provolby.



Zakladni funkce

Krok za krokem

Zpétné volani

Ma-li volana interni pfipojka obsazeno nebo se nikdo

nehlasi, mizZete zadat 24dost o zp&tné volani. To plati

také pro externi volani prostfednictvim ISDN spojova-

telskych pracovist. Tim si mzete uSetfit opakované

pokusy o volani.

Zpétné volani obdrzite,

® jakmile jiz volany Uc€astnik nemé obsazeno,

e jakmile uc¢astnik, ktery se neohlasil, proved| opét
néjaky hovor.

M Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce
systému), smazou se v8echny zadosti o zpétné
volani automaticky pres noc.

zpetne volani?

»

nebo
)

nebo

prijmout?

Ulozeni zpétného volani

Predpoklad: Volana interni pfipojka méa obsazeno ne-
bo se nikdo nehlasi.

Potvrdte.
Prijem zpétného volani

Predpoklad: Bylo uloZzeno zpétné volani. Vas telefon

vyzvani a na displeji se zobrazi ,zpet. volani: ...".

Zvednéte sluchatko.

Stisknéte tla¢itko. Signalizace se rozsuviti.

Vyberte a potvrdte.
Je slySet vyzvanéci tén.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru = strana 60.
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Zakladni funkce

Krok za krokem

KontrolaJvymazani ulozenych zpétnych volani

@ Otevite menu klidového stavu = strana 17.
[1]

|Zadosti 0 zpet. v.? | Vyberte a potvrdte

|Zobrazit dalsi? | Vyberte a potvrdte, abyste zobrazili dal§i zaznamy.

Smazani zobrazeného zaznamu

| smazat? | Potvrdte.

Ukon¢eni prohlizeni

|ukoncit’? | Vyberte a potvrdte.

nebo

C=1 stisknéte tlagitko. Signalizace zhasne.

nebo

o) | Stisknéte tlagitko. Signalizace zhasne.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
strana 92
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Komfortni funkce

Krok za krokem

=

|da|si funkce? 4 |

|*59:prevzeti , cilene? |

popr.

|Iistovat? |
|prevzit volani? |
nebo

tH

Komfortni funkce

Prijem volani

Cilené prevzeti volani pro spolupracovnici/
spolupracovnika

Slysite vyzvanét jiny telefon.

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdtel'l.

Vyberte a potvrd'te, dokud se nezobrazi telefonni &is-
lo/jméno pozadovaného uc€astnika.

Potvrdte.

Znate-li ¢islo vyzvanéjiciho telefonu, zadejte je pfimo.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru = strana 60.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
strana 92
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Komfortni funkce

Krok za krokem

Piimé hlasité osloveni

Spolupracovnice nebo spolupracovnik Vas oslovi pfi-
mo pres reproduktor. Pfed ohlaSenim uslysite upozor-
fovaci tén. Na displeji se zobrazi jméno nebo telefon-
ni ¢islo partnera.

Odpovédét mizete pfimo nebo pomoci hlasitého te-
lefonovani (pouze OpenStage 20 G).

& Zvednéte sluchatko a odpovézte.

nebo

mikrofon zap? | Potvrd'te a odpovézte.

nebo

Stiskné&te tlagitko a odpovézte.

I Je-li uvolnéna funkce pfimé odpovédi (viz ni-
ze), nemusite pfi odpovédi na ohlaseni zapinat
mikrofon. Odpovédét mizete ihned pomoci
hlasitého telefonovani. Je-li pfima odpovéd’
zablokovana (standardni nastaveni), postupuj-
te podle vy$e uvedeného popisu.

Pfimé osloveni spolupracovnice/spolupracov-
nika > strana 45.

Uvolnéni/zablokovani pfimé odpovédi

@ Otevfte menu klidového stavu > strana 17.

|primou odpov. zap.? | Vyberte a potvrdte
nebo
|primou odpov. vyp.? | vyberte a potvrdte.
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Krok za krokem

\v

nebo

oY

| otevrit dvere?

|*61:0tevi rac dveri?

Prijem volani ze vstupniho telefonu u dvefi
otvirani dveri

Je-li zfizen vstupni telefon, mlzZete ze svého telefonu
hovofit s ndvstévnikem u dvefi a zapnout otviraci me-
chanismus dvefi.

Méte-li opravnéni (zeptejte se spravce systému), mQ-
Zete zapnout otviraci mechanismus dvefi, aby nav-
S§tévnik mohl sdm dvere otevfit zadanim 5-mistného
kédu (napf. prostfednictvim vysilace ténové volby
nebo nainstalovanych ¢&islicovych tlagitek).

Rozhovor s navstévnikem pres vstupni telefon
u dvefi

Predpoklad: Vas telefon vyzvani.

Zvednéte sluchatko do 30 vtefin. Jste okamzité spo-
jeni se vstupnim telefonem.

Zvednéte sluchatko po vice nez 30 vtefinach.
Zadejte ¢islo vstupniho telefonu.

Otevirani dvefi béhem volani ze vstupniho telefonu
Potvrdte.

Otvirani dvefi bez volani ze vstupniho telefonu
Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte ¢islo vstupniho telefonu.

M Je-li Vas tele-_fon soucasti systému_HiPath
5000 (propojeni zafizeni prostiednictvim
pocitaCové sité), je tfeba pfihlizet k nékterym
zvlas$tnostem - strana 87!

Otvirani dvefi pomoci kédu (na dvefich)

Po zazvonéni zadejte 5-mistny kéd (pomoci ¢Eislico-
vych tlagitek nebo vysilade ténové volby). Podle zpu-
sobu naprogramovani otviraciho mechanismu dvefi je
signdl dvefniho zvonku pfesmérovan nebo nikoli.
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Krok za krokem

Zapnuti otviraciho mechanismu dvefi

Stisknéte tlagitko.

*89=povoleni dveri zap’?l Vyberte a potvrdte.

Eﬁ Zadejte Cislo vstupniho telefonu.
£ Zadejte 5-mistny kod. Standardni kéd = ,00000".

nebo

|3=zmenit kod dveri? | Pro zménu kodu vyberte a potvrdte.

|1:otevrit S vyzvanenim?l Vyberte a potvrdte.

nebo

|2:otevrit bez vyzvan.’?l Dvefe Ize otevfit i bez vyzvanéni zvonku.

Vypnuti otviraciho mechanismu dvefi

Stisknéte tlagitko.

|#89:povoleni dveri vyp’?l Vyberte a potvrdte.
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Krok za krokem

nebo

volte prosim?

smazat cislo?

ukoncit?

nebo
o)
nebo

Volbajvolani

Blokova volbajoprava telefonniho ¢isla

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mlZete zadat telefonni &islo, aniz by se hned
provedla volba. V pfipadé potfeby pak mizete tele-
fonni &islo opravit. Volba se provede az tehdy, kdyz
si to budete prat.

Interni: Zadejte telefonni ¢&islo.
Externi: Zadejte externi kéd a telefonni ¢&islo.

Volba zadaného/zobrazeného telefonniho cisla

Zvednéte sluchatko.

Potvrdte.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru = strana 60.

Oprava zadaného telefonniho éisla

M Telefonni &islo Ize opravovat jen béhem zada-
ni. UloZena telefonni ¢isla, napf. pro opakovani
volby, nelze opravit.

Vyberte a potvrdte.
Smaze se vzdy naposledy zadana cislice.

Zadejte pozadovanou dislici(e).
Preruseni blokové volby
Vyberte a potvrdte.

Stisknéte tlacitko. Signalizace zhasne.

Stisknéte tlacitko.
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Seznam volajicich

Podrobné informace, jakoz i pfiklady zobrazeni
zdznami viz - strana 19.

Prohlizeni seznamu volajicich

Pfedpoklad: Spravce systému zfidil pro Vas telefon
seznam volajicich.

@ Otevfte menu klidového stavu - strana 17.

|seznam volajicich? | Potvrdte!".

Zobrazi se nejaktudlnéjsi zaznam v pfislus§ném sezna-
mu, viz pfiklad - strana 19.

| listovat? | Pro zobrazeni dal$ich volani vzdy stisknéte.

Ukonc¢eni prohlizeni
|Zpet? | Vyberte a potvrdte.

= | Stisknéte tladitko. Signalizace zhasne.

Stisknéte tladitko. Signalizace zhasne.
Prohlizeni okamziku volani

Predpoklad: Pfi prohlizeni seznamu volajicich se zob-
razi pozadované volani - strana 19.

kdy? Vyberte a potvrdte.

Volba ¢isla ze seznamu volajicich

Predpoklad: Prfi prohlizeni seznamu volajicich se zob-
razi pozadované volani - strana 19.

volat? | Vyberte a potvrdte.

Vénujte prosim pozornost poznadmkam o Sifrovani ho-
voru - strana 60.

M Pfi vytvoreni spojeni se Ucastnik ze seznamu
volajicich automaticky smaze.

Smazani zaznamu ze seznamu volajicich

Predpoklad: P¥i prohlizeni seznamu volajicich se zob-
razi pozadované volani 2 strana 19.

smazat? Potvrdte.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000“
- strana 92

40



Komfortni funkce

Krok za krokem

»

,‘
nebo

)
|telefonni seznam? |
popr.
|1:interni? |
nebo [ =]
nebo
|Iistovat vpred? |
nebo
|Iistovat vzad? |
nebo

| smazat znak? |

|smazat radek? |

|volat? |

Volba z interniho telefonniho seznamu

Interni telefonni seznamu obsahuje vSechna interni
telefonni Cisla a centréalni Cisla zkracené volby, pro
kterd bylo zaddno jméno. Zeptejte se spravce systé-
mu, zda byla tato funkce zafizena.

Predpoklad: Pro telefonni Cisla uloZzena v systému
byla zadana jména.

Zvednéte sluchatko.

Stisknéte tlacitko. Signalizace se rozsviti.
Potvrdte.

Je-li zfizeno vice telefonnich seznam(:
Potvrdte.

Zobrazi se prvni zdznam.

Listujte k dal§imu nebo pfedchozimu zaznamu

vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdte.

Zadejte pozadované jméno nebo pouze pocatecni pis-
meno pomoci ¢islicovych tladitek, jméno se hleda
- strana 16.

Vyberte a vzdy potvrdte. Smaze se naposledy zada-
né pismeno. Jestlize jste smazali vSechna pismena,
zobrazi se opét prvni zdznam v telefonnim seznamu .

Vyberte a potvrdte. Smazou se v8echna zadana pis-
mena a opét se zobrazi prvni zaznam v telefonnim
seznamu.

Zobrazi se pozadovany zaznam

Vyberte a potvrdte.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 60.
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Volba z databaze LDAP

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), miZete vyhledat data telefonniho seznamu

v databazi LDAP a volit telefonni ¢islo nalezeného
Ucastnika.

Predpoklad: V systému je zfizeno vyhledavani LDAP.

»

& Zvednéte sluchatko.
nebo

<) | Stisknéte tladitko. Signalizace se rozsviti.

|te|efonni seznam | Potvrdte.

popF. Je-li zfizeno vice telefonnich seznam:

|2:LDAP? | Vyberte a potvrdte.

[ 1 1]
£ Pomoci ¢islicovych tlagitek zadejte pozadované jmé-
~ no (max. 16 znak(l) > strana 16.
Céastetna zadani jsou moznd, napf. ,mei”
pro ,Meier”.

popf. Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mlzZete rovnéZ vyhledat pfijmeni a jméno. Pro
oddéleni pfijmeni a jména mezerou zadejte ,0”. Cés-
te¢né zadani jsou moznd, napf. ,mei p” pro ,Meier
Peter”.

popr.

smazat znak? | Vyberte a vzdy potvrdte. Naposledy zadané pismeno
se smaze.

|||» Je-li u rozsahlych databazi zadano velmi malo
znakt, mdze pfi vyhledavani dojit k nedplnému
zobrazeni vysledkd = strana 43.

hledat? | Potvrdte.
Hleda se jméno. Toto mdze trvat né&kolik vtefin.
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|volat? |

nebo [ =]

nebo

|Iistovat vpred? |
nebo

| listovat vzad? |

|volat? |

zmenit retezec hledani?

| zobrazeni vysledku? |

nebo

| zmenit retezec hledan i?|

Zobrazi se vysledky
Pokud byl nalezen pfesné jeden ucastnik, zobrazi se.
Potvrdte.

Pokud bylo nalezeno vice G¢astnikl (max. 50), zob-
razi se jméno prvniho z nich.

Listujte k dal§imu nebo predchozimu zadznamu

potvrdte

vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Vénujte prosim pozornost pozndmkam o Sifrovani ho-
voru - strana 60.

Nebyl nalezen zadny uéastnik

Jestlize nebyl nalezen Zadny uUcéastnik se znaky Vase-
ho dotazu pro hledéani, rozsifte oblast hledani, napf.
smazanim znakd.

Vyberte a potvrdte.
Sledujte dalsi priibéh, viz vyse.

Bylo nalezeno pfili§ mnoho Géastnika

JestliZze bylo nalezeno vice neZz max. 50 Gdastnik( se
znaky Vaseho dotazu pro hledani, mlze se zobrazit
pouze nelplny seznam vysledkd.

Tyto vysledky si mlzete prohlédnout a vybrat si
z nich nebo zménit hledani (napf. omezit hledani
zadanim dalsich znak).

M V tomto pfipadé se doporucuje hledani dale
omezit, aby byli zobrazeni vSichni vhodni
Ucastnici.

Potvrdte pro zobrazeni Uplného seznamu.
Sledujte dalSi postup, viz vySe.

Omezte hledani.

Vyberte a potvrdte pro zménu hledani.
Sledujte dalS$i postup, viz vySe.
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*7=volit c.zkrac.vol.?l

popr.

iam

>

*7=volit c.zkrac.vol.?

*

[

|*92=zmenit zkrac.volbu’?l

| zmenit? |

44

Volba pomoci centralnich cisel pro zkracené volby

Predpoklad: Znate centralni éisla pro zkracené volby
(zeptejte se spravce systému).

Stisknéte tlacitko.
Vyberte a potvrd'te[”.
Zadejte 3-mistné Cislo zkracené volby.

Dovolba

Podle potieby mizete k ulozenym telefonnim &islim
dovolit dalsi Cislice (napf. provolba k Gc¢astnikovi).
Je-li tato funkce zfizena, voli se automaticky dovolba
(napt. ,,0” pro Ustfednu), pokud nevolite v prdbéhu
4 az 5 vtefin z&dné dalsi Cislice.

Volba tlacitky pro zkracené volby

Predpoklad: Zridili jste tla¢itka pro zkracené volby
-> strana 44.

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrd’te[l].

Stisknéte tlacitko.

Stisknéte pozadované tlac¢itko pro zkracenou volbu.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru = strana 60.

Zfizeni tlacitek pro zkracené volby

Tlagitktim as Ize pFifadit 10 &asto pouZi-

vanych telefonnich d&isel.
Stisknéte tlacitko.
Vyberte a potvrd’te[l].
Potvrdte.

Stisknéte tlacitko.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”

strana 92
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|zmenit?
L 1]
| 1]
i
|u|ozit? |
nebo
|zpet? |
[dalsi cil? |
nebo
|zmenit? |
nebo
|smazat? |
nebo
|ukoncit? |

o

*80=prime osloveni?

Stisknéte pozadované tlac¢itko pro zkracenou volbu.
Je-li tladitko jiz obsazeno, zobrazi se pfislusné tele-
fonni &islo.

Potvrdte.

Zadejte nejdrive externi kéd a poté externi telefonni
¢islo.

Potvrdte.
Jestlize jste zadali Spatné telefonni éislo:

Vyberte a potvrdte. VSechny zadané &islice se
smazou.

Potvrdte

vyberte a potvrdte

vyberte a potvrd'te

vyberte a potvrdte.

Primé osloveni spolupracovnice/spolupracovnika
pies reproduktor

Pres reproduktor telefonu (zeptejte se spravce systé-
mu) mUzZete pfimo oslovit interniho GU¢astnika se sys-
témovym telefonem.

Otevite menu klidového stavu = strana 17.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo.

|||» Reakce na pfimé osloveni > strana 36.
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Pfimé diskrétni osloveni spolupracovnice/
spolupracovnika

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mUzZete se napojit do probihajiciho hovoru inter-
niho Gc€astnika, ktery ma systémovy telefon s disple-
jem.

Takto mUzZete nepozorované naslouchat a hovofit

s internim ucéastnikem, aniz by dalsi G¢astnik Vas
rozhovor slySel (diskrétni osloveni).

£ Zvednéte sluchatko.
[ % |DuydHani][Sin|  Zzadejte kod.

Zadejte interni telefonni &islo.

C

|||» Spravce systému mize Vas telefon pfed pfi-
mym diskrétnim oslovenim chranit.

Automatické sestaveni spojeni/horka linka

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), vytvofi se po vyzvednuti sluchatka automatické
spojeni k definovanému internimu nebo externimu
cili.

~* Zvednéte sluchatko.
Podle nastaveni se provede spojeniihned nebo terpve
po uré¢ené dobé (= zapnuti prodlevy).

Pridéleni telefonniho ¢isla

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mdzete pfed volbou externiho telefonniho &isla
pridélit své telefonni pfipojce uréité telefonni &islo
(¢islo provolby). To se pak zobrazi na displeji volané-
ho Uc¢astnika.

Stisknéte tlacitko.

*41=docasne MSN? Vyberte a potvrdte.

Zadejte pozadované ¢islo provolby.

EEEE EEEE
[ M
1]

Volte externi telefonni ¢islo.

C
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Zprostiedkovana volba/podpora volby

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mizete pro volbu &isel nebo sestaveni spojeni
na svém telefonu vyuZzivat podporu jiného zafizeni.
ObsluZzny postup zavisi na tom, zda je podpora volby
pfipojena ke sbérnici S, nebo pfipojce a/b.

Svij systémovy telefon mizZete rovnéZz pouzZit jako
podporu volby pro jiné telefony.

Podpora volby na sbérnici S:

Vyberte cil na PC a zahajte volbu.

«* Reproduktor Vaseho telefonu je zapnut. Pfi ohlaSeni
partnera zvednéte sluchatko.

Podpora volby na pfipojce a/b

Vyberte cil na PC a zahajte volbu.

Na displeji pocitace se zobrazi ,zvednéte sluchatko”.
£ Zvednéte sluchatko.
Podpora volby z Vaseho telefonu pro jiny telefon:

= | Stisknéte tlacitko.

*67=zprostredk.volba? Vyberte a potvrdte.

| 1 1]
Eﬁ Zadejte interni telefonni &islo (,volba pro:*).
L 1]
| 1]

-@ Zadejte pozadované telefonni &islo.
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Béhem hovoru

Druhé volani (upozornéni)

Jestlize z(stavate i béhem hovoru dosazitelni pro dal-
§iho volajiciho Ucastnika, ohldsi VAm upozorfiovaci
ton druhé volani.

To midzete bud’ ignorovat nebo pfijmout. Jestlize dru-
hé volani pfijmete, mdzete prvni hovor ukongit nebo
také odstavit do Cekani a pokracovat v ném pozdéji.
Druhému volani nebo upozorfiovacimu ténu mizete
také zabranit > strana 49.

Predpoklad: Pfi telefonovani uslysSite upozorfovaci
tén (asi kazdych Sest vtefin).

Ukon¢eni prvniho hovoru a pfijem druhého volani
w== Polozte sluchatko. Vas telefon vyzvani.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 60.

o~ Pfijméte druhé volani. Zvednéte sluchatko.

Pfidrzeni prvniho hovoru a pfijem druhého volani

upozorn. prijmout? Vyberte a potvrdte.

Vénujte prosim pozornost poznamkam o Sifrovani ho-
voru - strana 60.

Jste spojeni s druhym volajicim. Prvni G€astnik ¢eka.

Ukon¢eni druhého hovoru, pokrac¢ovani v prvnim

ukoncit a zpet? Potvrd'te.

nebo

ww Polozte sluchatko. Na displeji se zobrazi ,vrac. vola-

v
u

ni ...

»

£ Zvednéte sluchatko.
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| #490=aut.druhe vol . vyp’?l

nebo

| *490=aut.druhe vol. zap’?l

@

|upozorn . S tonem?

@

|upozorn . bez tonu?

cislo registrovat?

Zakaz|povoleni druhého volani
(automatické upozornéni)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-

mu), mzete zakazat/povolit signalizaci druhého vo-
l&ni béhem hovoru pomoci automatického upozorné-
ni > strana 48.

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte!l'!

vyberte a potvrdte.

Zapnuti/vypnuti upozoriiovaciho tonu

Upozornovaci tén druhého voléani (asi kazdych Sest
vtefin) mdzZete potladit. Jednorazovy speciélni ozna-
movaci tén Vas pak upozorni na druhé volani.

Zapnuti upozornéni
Otevite menu klidového stavu - strana 17.
Vyberte a potvrdte.
Vypnuti upozornéni

Otevite menu klidového stavu - strana 17.

Vyberte a potvrdte.

Ulozeni telefonniho éisla

Telefonni &islo svého partnera mizete uloZit pro po-
zdéjsi opakovani volby ze seznamu volajicich
- strana 40.

Predpoklad: Hovofite nebo je volan externi G¢astnik.

Vyberte a potvrdte.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
strana 92
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Parkovani hovoru

M(Uzete zaparkovat az 10 internich a/nebo externich
hovord. Zaparkovana volani |ze zobrazit a pfevzit na
jiném telefonu. Timto zplsobem mdzZete napf. pokra-
¢ovat v hovoru na jiném telefonu.

Predpoklad: Hovofite.

S—

=1 Stisknéte tlacitko.

*56=parkovani? | Vyberte a potvrdte.

Zadejte a zapamatujte si ¢islo parkovaci pozice O - 9.
Pokud se zadané ¢islo parkovaci pozice nezobrazi,
znamena to, Ze je jiz obsazeno; zadejte prosim jiné
¢islo.

Pfevzeti zaparkovaného hovoru

Pfedpoklad: Je zaparkovan jeden nebo vice hovord.
Telefon je v klidovém stavu.

S—

=1 Stisknéte tlacitko.

zpet z parkovani? | Vyberte a potvrdtel!.

Zadejte Cislo pozadované parkovaci pozice. Neni-li za-
dané gislo parkovaci pozice obsazeno, nem(zete ho-
vor pfijmout.

MM Jestlize neni zaparkovany hovor prevzat, dosta-
ne se volani po urcité dobé opét tam, kde bylo
zaparkovano (= vracené volani).

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
strana 92
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|zridit konferenci?

| konference?

|zpet k cekajicimu?

|konfer. rozsirit?

| konference?

|zobraz- uc. konf.?

| listovat?

|zobr-uc.konf. vyp.-?

|zobraz. uc. konf.?

Vedeni konference

P¥i konferen&nim spojeni mlzete hovofit az se &tyimi
partnery souc¢asné&. Mdze se jednat o externi i interni
ucastniky.

M Jen svolavajici konference mize pfipojit a od-
pojit ucastniky.

Zavolejte prvniho Uc¢astnika.

Vyberte a potvrdte.

Zavolejte druhého Ucastnika. Oznamte vytvoreni
konference.

Vyberte a potvrdte.

Tén signalizuje kazdych 30 vtefin (Ize zrusit, zeptejte
se spravce systému), Ze vzniklo konferenéni spojeni.

|||» Neni-li Sifrovani hovoru na telefonu Ucastnika
konference aktivni nebo k dispozici, je cela
konference nezabezpecena. Vice informaci
o nezabezpecenych spojenich viz v pfipadé
potieby > strana 60.

Jestlize se druhy ucéastnik nehlasi

Potvrdte.
Rozsifeni konference az na pét Géastnik
Potvrdte.

Zavolejte nového Ucastnika. Oznamte vytvoreni kon-
ference.

Vyberte a potvrdte.
Prohlizeni Géastnikd konference

Vyberte a potvrdte. Zobrazi se prvni a¢astnik.

Pro zobrazeni dal3ich u¢astnikd vzdy potvrdte.

Uzavieni seznamu: Vyberte a potvrdte.
Odpojeni Gc¢astnika z konference

Vyberte a potvrdte. Zobrazi se prvni G¢astnik.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

| listovat? | Potvrzujte tak dlouho, dokud se nezobrazi pozado-
vany Ucastnik.

|ucastnika odpojit? | Vyberte a potvrdte.

M Jestlize se Gcastnik, ktery byl zapojen do kon-
ference prostrednictvim nesifrovaného spoje-
ni, odpoji, zastavéa konference nezabezpedena.

Odpojeni se z konference

pripojit partnera? | Vyberte a potvrdte.

nebo

ww Je-li tato funkce zfizena, poloZte sluchatko (zeptejte
se spravce systému).

Ukonceni konference

konfer. ukoncit? Vyberte a potvrdte.

nebo

= Je-li tato funkce zfizena, polozte sluchatko (zeptejte
se spravce systému).
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Komfortni funkce

Krok za krokem

Ovladani pomoci tonové volby (dovelba DTMF)

K ovladani zafizeni, jako napf. telefonniho zaznamni-
ku nebo automatickych informaénich systémd, ma-
Zete béhem spojeni zadat pfikazy v rezimu dvouténo-
vé vicefrekvenéni dovolby (DTMF).

Stisknéte tlacitko.

*53=tonova volba? Vyberte a potvrdte.

Tlagitky O +] a2 Dund, [ % |a | # ] mazete nyni za-
dat pfikazy v reZimu ténové dovolby.

M PFi ukonceni spojeni se rovnéz ukonéi tbnova
dovolba.
Podle konfigurace systému mize byt zahajena
ténovéa dovolba ihned po vytvoreni spojeni.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

| zpetny dotaz? |

|*80:prime osloveni? |

‘VI

nebo

predani? |

54

e

Piredani hovoru po ohlaseni

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systému),
mUzete jiz probihajici hovor oznadmit skuping Ggastnik(
- strana 77 pfimym oslovenim (ohlageni

- strana 45).

Jestlize ¢len skupiny pfijme 2adost o volani, mizete
Cekajici hovor predat.

Predpoklad: Hovofite.

Potvrd'te. Telefonni partner ¢eka.
Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni &islo skupiny.

Oznamte hovor ohlasenim.
Jestlize ¢len skupiny hovor pfijme - strana 36, jste
s nim spojeni.

Polozte sluchatko.

Vyberte a potvrdte!'l.

I Jestlize se do 45 vtefin nevytvofi spojeni mezi
obéma dalsimi Gcéastniky, volani se Vam vrati
(=vracené volani).

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
strana 92



Komfortni funkce

Krok za krokem

Vyslani signalu do sité

Pro aktivaci sluzeb/funkci ISDN pres analogové linky
provozovatele sité nebo jinych komunikaénich platfo-
rem (jako napf. ,Zpétny dotaz”) musite pfed volbou
kédu sluzby nebo telefonniho ¢Eisla vyslat signél na
linku.

Predpoklad: Sestavili jste externi spojeni.

= | Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

*51=signal do site?

Zadejte kod sluzby a/nebo telefonni é&islo.
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Komfortni funkce

Krok za krokem

upozornujete! |

napojeni?

56

Pokud jste nebyli spojeni

Upozornéni - pfipomenuti
Predpoklad: Volana interni pfipojka méa obsazeno.
Musite se naléhavé spojit se spolupracovnikem.

Vyckejte (asi 5 vtefin), dokud se na displeji neobjevi
L,upozornujete!” a obsazovaci téon se zméni na vyzva-
néci.

Volany udéastnik mdze nyni reagovat - strana 48.

|||» Volany ucéastnik se mGze pfed automatickym
upozornénim chranit - strana 49.

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce
systému), uslySite vyzvanéci tén a na displeji
se okamzité zobrazi ,upozornujete!”.

Napojeni — vstup do hovoru

Napojeni je mozné pouze tehdy, je-li tato funkce zfi-
zena (zeptejte se spravce systému).

Predpoklad: Volana interni pfipojka méa obsazeno.
Musite se naléhaveé spojit s volanym ucéastnikem.

Vyberte a potvrdte.

Volany Ucastnik a jeho telefonni partnefi uslysi kazdé
dvé vtefiny upozorfiovaci tén.

Ma-li volany Ucastnik systémovy telefon s displejem,
zobrazi se: ,napojeni: (telefonni ¢islo nebo jméno)”.

MuUzete ihned hovofit.



Komfortni funkce

Krok za krokem

|nocni zapoj. zap.?

| *=standardni?

|u|ozit?

|nocni zapoj. vyp.?

Noéni zapojeni

Mate-li opravnéni, mizete viechna externi volani pfi
no¢nim zapojeni, napf. v poledni pfestdvce nebo po
pracovni dobé, ihned pfesmérovat k uréitému interni-
mu telefonu (noéni cil). No&ni stanici m@ze urdit
spravce systému (standardni no¢ni zapojeni) nebo
Vy sami (do¢asné noc¢ni zapojeni).

M J(_astliie je Vas telefc_m soucasti systému
HiPath 5000 (propojeni zafizeni pfes pocitaco-
vou sit), je tieba pfihlizet k nékterym zvlast-
nostem -> strana 84!

Zapnuti

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte (standardni no¢ni zapojeni).

Zadejte kod (standardni nocni zapojeni).

Zadejte Cislo cile (do¢asné nocni zapojeni).
Potvrdte.

Vypnuti
Vyberte a potvrdte.

Kromé toho mize spravce systému zfidit ,Automa-
tické no¢ni zapojeni“. V zavislosti na nastaveni je
automatické nocni zapojeni aktivovano pro V4as tele-
fon v ur€itych ¢asovych intervalech.

Automatické noéni zapojeni mlzete zrusit vypnutim
nebo no¢nim zapojenim, které si sami zfidite

(viz vySe).
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Kontrolapiitazeni hovorného

Krok za krokem

*65=zobrazeni popl atku’?l

58

Kontrola/pfirazeni hovorného

Zobrazeni hovorného pro Vas telefon

Pro aktualni hovor:

Po ukonéeni hovoru se pfi standardnim nastaveni zo-
brazi na displeji poplatky za provedené hovory.
Pokud se ma hovorné zobrazovat v zavislosti na na-
staveni priib&zné b&hem zpoplatnéného hovoru nebo
po jeho ukonéeni, musi o to zazadat Vas spravce sys-
tému u provozovatele sité.

V souladu s provozovatelem sité se zobrazuji také
bezplatné externi hovory. Na displeji se objevi pred
nebo béhem hovoru néapis ,bez poplatku®”.

Je-li tato funkce zfizena, zobrazi se na displeji volené
¢islo a/nebo délka hovoru.

Il V pfipadé preddvaného hovoru se poplatky
pfifadi telefonu, na ktery je hovor pfedavan.

Pro vSechny hovory a naposledy realizovany hovor

Nejdrive se zobrazuje hovorné pro naposledy realizo-
vany zpoplatnény hovor. Nabihajici hovorné (¢astka)
se zobrazi po péti vtefinach.

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte!'l.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
strana 92



Kontrolalpfitazeni hovorného

Krok za krokem

\

*60=cislo projektu?

Hi?'é!

popfr.
nebo

#=ulozit?

Volani s vypoctem hovorného

Externi odchozi volani mlzZete pfifadit uréitym projek-
tlm.

Predpoklad: Spravce systému urcil pro Vas ¢isla pro-
jektd.

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte ¢islo projektu.

Stisknéte tlacitko.

Potvrdte.

Nutné podle konfigurace (zeptejte se spravce systé-
mu).

Zadejte externi telefonni &islo.

Cislo projektu mazete zadat také b&hem hovo-
-
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Privétni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

Privatni oblast/zabezpeceni

Sifrovéani hovoru (pouze pro HiPath 2000/
3000/5000/HiPath OpenOffice EE)

|||» Viz rovnéz - strana 10.

Poznamky o Sifrovani hovoru

Va3 spravce mdze v komunikaénim systému nadefi-
novat, zda budete upozornéni na nesifrovanda volani
a jakym zpGsobem.

ﬂ Upozoriovaci tén

a/nebo

standardni volani | zobrazeni.

4

Zapnuti/vypnuti vyzvaneéni

Abyste nebyli ruseni, mizete vypnout vyzvanéni.
Volani jsou pak signalizovana pouze zobrazenim
volaciho znaku na displeji.

Zapnuti

@ Otevite menu klidového stavu = strana 17.
[1]

|vyzvaneni zapnout? | Vyberte a potvrdte

Vypnuti

@ Otevite menu klidového stavu = strana 17.

|vyzvaneni vypnout? | Vyberte a potvrdite.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
strana 92



Privatni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

o

[NERUSIT zapnout?

o

[NERUSIT vypnout?

Zapnuti/vypnuti funkce , Nerusit”

Abyste nebyli rueni, mGzete zapnout funkci ,Neru-
Sit”. Interni volajici u¢astnici uslysi obsazovaci tén,
externi budou prepojeni k jinému pevnému telefonu
(zeptejte se spravce systému).

Zapnuti

Otevite menu klidového stavu - strana 17.
Vyberte a potvrdte.

Vypnuti

Otevite menu klidového stavu - strana 17.

Potvrdte.

|||» Pfi vyzvednuti sluchatka Vam zvlastni ozna-
movaci tén (trvaly tén) pfipomene zapnutou
funkci ,Nerusit”.

Opravnéni interni volajici prerusi funkci ,Neru-
Sit” automaticky za pét vtefin.
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Privétni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

Potlaceni zobrazeni telefonniho cisla
u voleného ucastnika

Mdzete zabranit tomu, aby se Vase telefonni &islo
nebo jméno zobrazovalo na displeji externiho volané-
ho Uc¢astnika. Tato funkce je aktivni tak dlouho, do-
kud ji nezruSite.

Zapnuti

@ Otevite menu klidového stavu = strana 17.

|zobraz.cisla—vyp? | Vyberte a potvrdte.

Vypnuti

@ Otevite menu klidového stavu = strana 17.

|zobraz.cisla—zap? | Vyberte a potvrdte.
M Spréavce systému mUiZe zapnout/vypnout po-
tlaCeni zobrazeni telefonniho &isla pro v§echny
telefony.
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Privatni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

5=

*88=sledovani zvuku? |

nebo

S

*84=zachyceni?

Kontrola mistnosti (sledovani zvuku)

Telefon mlzZete pouzivat také pro kontrolu mistnosti.
Na kontrolovaném telefonu musi byt tato funkce akti-
vovana.

Kdyz telefon zavolate, uslysite ihned, co se v mist-
nosti déje.

Zapnuti kontrolovaného telefonu
Stisknéte tlacitko.
Vyberte a potvrdte.

Telefon mGzete nechat v klidovém stavu nebo zved-
nout sluchatko a polozit ho ve sméru zdroje hluku.

Vypnuti kontrolovaného telefonu

Stisknéte svitici tlacitko. Signalizace zhasne.

Polozte sluchéatko.

Kontrola mistnosti

Zadejte interni ¢islo telefonu nachéazejiciho se v mist-
nosti, kterou chcete kontrolovat.

Identifikace anonymniho volani -
~Zachyceni”

Zlomyslna externi volani mzete identifikovat. Tele-

fonni €islo volajiciho Ize obdrzet béhem hovoru nebo
do 30 vtefin poté. Vy sami pfitom nesmite zavésit.

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

M Jestlize bylo zachyceni GUspésné, ulozi se zjis-
téné Gdaje u provozovatele sité. Obratte se
na svého spravce systému!
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Privétni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

(o

|telefon zamknout?

nebo

|te|efon odemknout?

>

|*943:zamknout cizi tel .’?l

Ly

|*:tel .zamek zap.?

nebo

|#=tel .zamek vyp.?

64

Zamknuti telefonu proti zneuziti

Mdzete zabranit tomu, aby Vas telefon pouzivaly
béhem Vasi nepfitomnosti neopravnéné osoby.

Zamknuti a odemknuti telefonu
Otevite menu klidového stavu - strana 17.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte kéd zadmku (osobni identifikaéni &islo)
-> strana 65.

M V zamknutém stavu zazni pfi vyzvednuti slu-
chatka zvlastni oznamovaci tén. Interni Gcéast-
niky Ize volat jako obvykle.

Vas telefon Ize zamknout/odemknout také
z opravnéného mista > strana 64.

Zamknuti ciziho telefonu proti zneuziti

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mGzete zamknout cizi telefony, abyste zabranili
jejich pouzivani neopradvnénymi osobami, a pozdéji
opét odemknout.

Jestlize uzivatel svij telefon zamknul a zapomnél své
osobni identifikaéni &islo, mlzete jeho telefon pomo-
ci této funkce opét odemknout.

Stisknéte tlacitko.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte interni ¢islo telefonu, ktery chcete zamknout/
odemknout.

Potvrdte

vyberte a potvrdite.



Privatni oblast/zabezpeéeni

Krok za krokem

>

*93=zmenit kod zamku?

Ulozeni osobniho identifikacniho ¢isla

K pouziti funkci

® pro zabranéni uzivani Vaseho telefonu neopravné-
nymi osobami - strana 64

e pro pouziti jiného telefonu jako svého vlastniho
- strana 70

pro vymeénu telefonniho ¢islamusite zadat osobnf
identifikagéni &islo (PIN), které mGzete sami uloZit.

Stisknéte tlacitko.

Potvrd'te.

Zadejte aktualni pétimistné osobni identifikaéni ¢islo
I(:)Illzllid jste jesté zadny PIN nezadali, pouzijte pfi prv-
nim zadani ,00000”.

Zadejte novy PIN.

Opakujte novy PIN.

M Pokud jste sv(j PIN zapomnéli, pozadejte
spravce systému, aby Vam nastavil PIN zpét
na ,00000".
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Dalsi funkce/sluzbhy

Funkce terminu

Svym telefonem se mlzZete nechat zavolat, aby Vam
pfipomenul rdzné terminy - strana 67.

K tomu musite uloZit poZzadovany termin volani, a to
termin platny pro pfistich 24 hodin, nebo termin, kte-
ry se denné opakuje.

UloZeni terminu

Stisknéte tladitko.

|*46:termin zap? | Potvrd'te.
B8 Zadejte Styfmistné &islo, napf. 0905 pro 9.05 hod.
-~ nebo 1430 pro 14.30 hod.

|j ednorazove? | Potvrdte.

nebo
|denne? | Vyberte a potvrdte.
| ulozit? | Potvrdte.

Smazani/prohlizeni ulozeného terminu

S—

=1 Stisknéte tlacitko.

|#46=termin vyp? | Potvrd'te.
| smazat? | Potvrdte.
nebo
|ukoncit? | Vyberte a potvrdte.




Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

termin v 1200 |

)

nebo
»

P ad

o

|poslat zpravu?

|O:prosim o zavolani? |

nebo

nebo

|zadat jiny text?

| odeslat? |

Pripomenuti terminu

Pfedpoklad: Ulozili jste termin > strana 66. Nastane
ulozeny okamzik.

Telefon vyzvani. Zobrazi se ¢as terminu.

Stisknéte 2x tlacitko.

Zvednéte a opét polozte sluchatko.

M Pokud sluchatko nezvednete, zazvoni telefon
jeSté pétkrat a poté se termin smaze.

Posilani zprav
Jednotlivedm nebo skupindm Géastnik(l se systémo-

vym telefonem mdzZete posilat kratké textové zpravy
(informacéni texty).

Vytvareni a posilani zprav

Otevite menu klidového stavu - strana 17.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte interni telefonni ¢islo pfijemce nebo skupiny.
Vyberte a potvrdte pfeddefinovany text (sprévce

systému ho m0ze zménit).

Zadejte pfimo kdéd.
Koédy se zobrazuji na displeji s pfifazenymi textovymi
zpravami.

Vyberte a potvrdte.
Zadejte text (maximéalné 24 znak() - strana 16.

Potvrdte.

|||» U sysatémov{/ch atelefont‘] bez displeje, ISDN te-

lefont a telefonl s impulsni nebo ténovou vol-
bou se poslané textové zpravy ulozi jako z&-
dost o zpétné volani.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

|odeslane zpravy? |

[text? |

|smazat? |
™

nebo

|zpravy zobrazit? ¢|

[text? |

[ kdy? |

|zavo|at odesilateli? |

| smazat? |

Smazani/zobrazeni poslanych textovych zprav

Predpoklad: Pfijemce je$té nepfijal poslanou textovou
zpravu.
Otevite menu klidového stavu = strana 17.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.
Zobrazi se textova zpréava.
Vyberte a potvrdte.

Zpréava se smaze.

Prohlizeni a zpracovani obdrzenych zprav

Dodrzujte prosim pokyny, viz - strana 18.

Signalizace sviti. Stisknéte tlacéitko.

Potvrdte.

Na displeji se zobrazi ID odesilatele.
Potvrdte.

Textovéa zprava se zobrazi na displeji.
Prohlizeni okamziku odeslani
Potvrdte.

Zavolani odesilatele

Vyberte a potvrdte.

Smazani zpravy

Vyberte a potvrdte.



Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

@

|textove odp. zap.? |

|O:navrat V: |

nebo

nebo

|zadat Jiny text?

|u|ozit? |

textova odp. vyp.? |

Zanechani zpravy/textové odpovédi

Internim GéastnikGm, ktefi se chté&ji s Vami spojit bé-
hem Vasi nepfitomnosti, mizete zanechat zpravy/
textové odpoveédi na displeji svého telefonu.

Béhem volani se sdéleni zobrazi na displeji volajiciho.

Otevite menu klidového stavu - strana 17.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte pfeddefinovany text (sprévce
systému ho m0ze zménit).

Zadejte pfimo kdéd.
Koédy se zobrazuji na displeji s pfifazenym textem.

M Preddefinované texty s dvojteckou Ize doplnit
zadanim ¢islic.

Vyberte a potvrdte.

Zadejte zpravu (az 24 znak() > strana 16.

Potvrdte.
Smazani textové odpovédi

Otevite menu klidového stavu - strana 17.

Vyberte a potvrdte.



Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Pouziti ciziho telefonu jako vlastniho
pro jeden hovor

Vas telefon mohou do¢asné pouzit pro jedno odchozi
volani i jiné osoby tak, jako by byl jejich vlastni.

S—

=1 Stisknéte tlacitko.

|PIN a opravneni? Vyberte a potvrdte.

<

|*508:docasny tel.? Vyberte a potvrd'te[”.

Zadejte telefonni ¢islo doc¢asného uzivatele.

Zadejte osobni identifikaéni ¢islo (PIN) do¢asného
uzivatele - strana 65.

popf.

zmenit kod? | Pokud doc¢asny uzivatel dosud neurcil Zddné osobni
identifikaéni Cislo, je vyzvan k jeho zadani na svém
telefonu.

Volte externi telefonni ¢islo.

Po ukoncéeni hovoru se tento stav opét zrusi.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
strana 92
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Smazani sluzeb/funkci
(hromadné vypnuti aktivnich funkei)

Na telefonu je k dispozici moznost hromadného vy-
pnuti nasledujicich funkci, pokud jsou aktivovany:

Presmérovani zap.

Textova odpovéd' zap.

Pfifazeni vyzvanéni

Skupinova pfipojka vyp.

Potladeni zobrazeni telefonniho ¢&isla
Upozornéni bez ténu

Funkce ,Nerusit” zap.

Vyzvanéni vyp.

Prijaté zpravy:

Zadosti o zpétné volani

Stisknéte tlagitko.

#0=aktivni funkce vyp.?l Vyberte a potvrdte!'l.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
strana 92
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Zapnuti funkei pro jiny telefon

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mUzZete pro cizi telefony zapnout nebo vypnout
nésledujici funkce (zprostfedkovana sluzba):

e Funkce ,Nerusit”, kéd *97/#97 - strana 61

e Presmérovani volani, kéd %11, %12, *13/#1
- strana 29

e Zamknuti/odemknuti telefonu,

kéd *66/#66 > strana 64

Pritazeni vyzvanéni, kéd *81/#81 - strana 77

Zanechani textové zpravy/odpovédi,

kéd *69/#69 > strana 69

Skupinové vyzvanéni, kéd *85/#85 > strana 77

Smazani sluzeb/funkci, kéd #0 - strana 71

Zapnuti pfepinace, kod #*90/#90 - strana 76

Noéni zapojeni, kéd *44/#44 - strana 57

Terminy, kod *46/#46 - strana 66

=1 Stisknéte tlacitko.

*83=zprostred.funkce? | Potvrdte.

Zadejte interni &islo telefonu, pro ktery chcete funkci
zapnout.

Zadejte kod, napf. *97 pro funkci ,Nerusit”.

Pro pfipadné dalsi zadani sledujte ndpovédu na dis-
pleji.

12



Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

#

Vyuziti systémovych funkei
ze vzdaleného pracoviste
(DISA primy pristup do systému)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mdzete jako interni G¢astnik sestavit prostied-
nictvim svého systému odchozi externi volani ze
vzdaleného pracovisté. Kromé toho Ize zapnout nebo
vypnout nésledujici funkce Vaseho systému:

Smazani sluzeb/funkci, kéd #0 - strana 71
Pfesmérovani volani, kéd *1/#1 - strana 29
Zamknuti/odemknuti telefonu *66/#66
- strana 64
* UloZeni osobniho identifika¢niho ¢&isla,
kod ¥93 - strana 65
e |nformacni text (poslani zpravy), kod * 68/#68
- strana 67
e Zanechani zpravy/odpovédi,
kéd *69/#69 > strana 69
Prifazeni vyzvanéni, kéd *81/#81 - strana 77
Skupinové vyzvanéni, kéd *85/#85 > strana 77
Potlaceni zobrazeni telefonniho d&isla,
kéd *86/#86 > strana 62
Upozornéni, kéd *87/#87 - strana 49
Otvirani dvefi, kéd *61 - strana 37
Povoleni dvefi zap/vyp, kéd *89/#89
- strana 38
Zapnuti pfepinaée, kod #*90/#90 > strana 76
Funkce ,Nerusit”, kéd *97/#97 - strana 61
Vypnuti vyzvanéni, kéd *98/#98 - strana 60
Zkracena volba, kéd *7 > strana 44
Zprostifedkovana volba, kod *83 - strana 72

Predpoklad: Mate telefon s ténovou volbou (DTMF)
nebo mizZete svij telefon pfepnout na ténovou volbu.
Telefon neni pfipojeny pfimo k systému.

Vytvorte spojeni k systému. Zadejte telefonni ¢islo
(zeptejte se spravce systému).

Pockejte na trvaly tén (popf. pfepnéte telefon na
ténovou volbu), poté zadejte interni telefonni ¢islo,
které Vam bylo pfidéleno, a pfislusné osobni identi-
fika¢ni ¢islo.

Zadejte kod (nutné jen tehdy, je-li naprogramovan
v systému).

13



Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

Pockejte na oznamovaci tén a pak zadejte kéd, napf.
%97 pro funkci ,Nerusit”. Provedte popf. dal$i zada-
ni; (viz Navod k pouziti pro telefony IWV a DTMF).

Volte externi telefonni ¢islo.

I Provadét Ize vzdy pouze jednu funkci nebo jed-
no odchozi volani. Po Uspésné aktivaci funkce
je spojeni ihned rozpojeno.

U externniho volani se spojeni rozpoji, jakmile
telefonni partner ukonéi hovor.

Funkce v ISDN pomoci volby kédu

Pokud mate opravnéni, mlizete v nékterych zemich
(zeptejte se spravce systému) vyvolat funkce ISDN
pomoci volby kédu.

S—

=1 Stisknéte tlacitko.

*503=volba z ciselnice?l Potvrdte.

[ 1 1]
Eﬁ Zadejte pozadované &islo linky (zeptejte se spravce
~ systému).

Zadejte kod pro pozadovanou funkci ISDN (zeptejte
se spravce systému).

|||» Od svého provozovatele sité zjistite, jaké funk-
ce ISDN lze u Vés ovladat pomoci kédu (ze-
ptejte se spravce systému).

Siemens Enterprise Communications s.r.o. ne-
prebira zaruku za S$kody/néklady, které mohou
vzniknout zneuzitim nebo chybnou obsluhou
(napf. zneuzitim hovorného).

14



Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

(3% 14 o0 18hnd [ on ]

Ly

nebo

»
Vad o

Komunikace s pocitacovymi
aplikacemi pomoci rozhrani CSTA

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mézete pomoci svého telefonu komunikovat

s pocitacovymi aplikacemi (CSTA = Computer Sup-
ported Telecommunications Applications). Posilate
informace aplikaci a také je od aplikace ziskavate,
napf. prostfednictvim displeje Vaseho telefonu.

Zadejte kod.

Zadejte tfimistny kéd pro ovladanou aplikaci.

Pro komunikaci s aplikaci pouzijte pfislusna tlacitka.
Ukonéeni komunikace s aplikaci

Vyberte pfislusné CSTA hlaseni a potvrdte.

Zvednéte a opét polozte sluchatko.
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Dalsi funkce/sluzby

Krok za krokem

|*QO:Spi nac zap.? |

nebo

|#90:spi nac vyp.? |

76

Zapnuti/vypnuti spinace
(jen u HiPath 3000)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mlZete pomoci aZ 4 spinac( zapinat a vypinat
rlizna zafizeni (napf. otvirani dvefi).

V zavislosti na konfiguraci m@Zete spinae zapnout
a vypnout nebo zapnout a nechat po urcéité dobé
automaticky vypnout.

M Je-li V&s telefon soucasti systému HiPath
5000 (propojeni zafizeni prostfednictvim po-
Citacdové sité), je tfeba pfihlizet k nékterym
zvlastnostem > strana 86!

Vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdte.

Zadejte spinac.

Senzory (jen u HiPath 33x0/35x0)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), rozeznaji senzory signaly, vytvofi spojeni na Vas
telefon a na displeji se zobrazi prislusné hlaseni.



Skupinové funkce

Krok za krokem

@

|skup. s hled. vyp.?

nebo

|skup. s hled. zap.?

o

skup. s hled. vyp.?

Skupinové funkce

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), je Vase pfipojka soucasti skupiny. Skupina se
sklada z internich telefonnich pfipojek, které mohou
pouzivat urcité funkce.

v s

Zapnuti/vypnuti skupinového vyzvaneéni

M Je-li Vas telefon soucéasti systému HiPath
5000 (propojeni zafizeni prostfednictvim po-
Citacové sité), je tfeba pfihlizet k nékterym
zvlastnostem - strana 82!

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), patfite k jedné nebo nékolika skupindm Ucast-
nikd, se kterymi se lze spojit pomoci &isla skupinové
pfipojky nebo skupinového vyzvéanéni.

Pfichozi volani vyzvanéji na v8ech telefonech skupiny
postupné (= skupinové pfipojka) nebo soucasné

(= skupinové vyzvanéni), dokud néjaky ¢len skupiny
volani nepfijme.

Kazdy ¢&len skupiny mlze byt nadéle dosazitelny také
pod svym vlastnim telefonnim ¢islem.

Volani pro skupinovou pfipojku, skupinové vyzvanéni
nebo volani pro jednotlivé linky ve skupingé mdzete
vypnout nebo zapnout.

Patfite ke skupinové pripojce nebo ke skupinovému
vyzvanéni

Otevite menu klidového stavu - strana 17.

Vyberte a potvrdte!!!

vyberte a potvrdte.

Patiite k nékolika skupinam

Otevite menu klidového stavu—> strana 17.

Vyberte a potvrd'te[ll,

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
strana 92
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Skupinové funkce

Krok za krokem

nebo

|skup. s hled. zap.? |

301 X jmeno skupiny
| |

nebo

|301 Jmeno skupiny |

| listovat? |

nebo

|skupin- s hled. vyp.? |

nebo

|skupin. s hled. zap.? |

nebo

|#:vsechny skupiny vyp.?l

nebo

| *=vsechny skupiny zap. ?|

78

vyberte a potvrdte.

Objevi-li se mezi ¢islem skupiny/linky (napf. 301) a
jménem skupiny ,X“, je pro tuto skupinu/linku zapnu-
to vyzvanéni.

Pokud se ,X” neobjevi, je vyzvanéni vypnuto.

Potvrd'te, zobrazi se dal$i ¢islo skupiny/linky se jmé-
nem skupiny.

Vyberte a potvrd'te[l].
Vypne se vyzvanéni pro zobrazenou skupinu/linku.

Vyberte a potvrd'te[l].
Zapne se vyzvaneéni pro zobrazenou skupinu/linku.

Vyberte a potvrdte!.
Vypne se vyzvanéni pro vSechny skupiny/linky.

Vyberte a potvrd'te[l]'
Zapne se vyzvanéni pro v8echny skupiny/linky.

I Jestlize jste vypnuli vyzvanéni pro jinou skupi-
nu/linku nebo pro vSechny skupiny/linky, ke
kterym patfite, zazni pfi vyzvednuti sluchatka
zvlastni oznamovaci tén.

[1] ,Rozdilna zobrazeni na displeji v prostfedi HiPath 4000”
strana 92



Skupinové funkce

Krok za krokem

Prevzeti volani pro spolupracovnici/
spolupracovnika ve skupiné

Volani pro jiné telefony ve Vasi skuping mazZete pre-
vzit na svém telefonu také béhem hovoru. Zeptejte

se spravce systému, zda byla vytvorena skupina pro
pfevzeti volani.

Predpoklad: Va&s telefon kratce vyzvani. Na displeji se
zobrazi ,volani u:“ s telefonnim &islem nebo jménem
volaného a telefonnim ¢islem nebo jménem volajiciho
ve spodnim Ffadku.

prevzeti, skupina? | Potvrdte.

Prirazeni vyzvanéni

Volani pro svij telefon mdzete nechat vyzvanét az
na péti dalSich internich telefonech. Hovor obdrzi
ten, kdo pfijme volani jako prvni.

M Je-li V&s telefon soucdasti systému HiPath
5000 (propojeni zafizeni prostiednictvim po-
Citacové sité), je tfeba pfihlizet k nékterym
zvlas$tnostem - strana 85!

UloZeni/zobrazeni/smazani telefont pro pfifazeni
vyzvanéni

S—

= | Stisknéte tlacitko.

|*81:priraz. vyzvaneni?l Vyberte a potvrdte.

| | Sledujte ndpovédu na displeji (zadejte interni telefon-
ni ¢islo).

M Patfi-li Vas telefon k pfifazeni vyzvanéni, uvidi-
te na displeji telefonni ¢islo nebo jméno vola-
ného (horni fadek) a volajiciho (spodni Fadek).

Smazani véech telefonl pro p¥ifazeni vyzvanéni:

priraz. vyzv. vyp.? | Vyberte a potvrdte.

19



Skupinové funkce

Krok za krokem

lucp? |

|*401:prihlasit? |

nebo

|#401=odhlasit? |

]

lucp? s |

|#402:neni k dispozici?l

nebo

|*402=je k dispozici? |

Rovnomeérna distribuce volani (UCD)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), patfite ke skuping Géastnik( (agentl), ke které
jsou distribuovana volani.

Pfichozi volani je doru¢eno vzdy agentovi, ktery mél
nejdelsi pauzu.

PrihlaSeni/odhlaSeni na za¢atku/konci pracovni doby
Stisknéte tladitko.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte

vyberte a potvrdte.

Pro pfihlaSeni zadejte své identifikacni cislo
(,agent:”) (zeptejte se spravce systému).

Odhlaseni/pfihlaseni v pracovni dobé
Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.

vyberte a potvrdte.



Skupinové funkce

Krok za krokem

S

|UCD? |

| *403=prodl .k odbav. zap’?l

nebo

|#403:prod 1.k odbav. vyp?l

|UCD? |

|*404=nocni cil zap.? |

nebo

|#404:nocni cil vyp.? |

|UCD? |

|*405=cekajici volani? |

Vyzadani/zapnuti doby pro dodatec¢né zpracovani
Chcete-li vyfFidit naposledy pfijaty hovor v klidu, ma-
Zete si vyzadat/zapnout dobu pro dodatec¢né zpraco-
vani. V&s telefon bude vyjmut z distribuce volani bud’
pro stanoveny ¢asovy interval nebo dokud se opét
nepfihlasite.

Stisknéte tladitko.

Vyberte a potvrdte.
Potvrdte
vyberte a potvrdte.

Zapnuti/vypnuti no¢niho rezimu pro distribuci volani

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte

vyberte a potvrdte.

Prohlizeni poc¢tu cekajicich volani

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Potvrdte.
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Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

Specialni funkce v LAN

Je-li V&S telefon provozovén v prostfedi HiPath
5000, je navzajem propojeno nékolik systém(
HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE
prostfednictvim LAN (Local Area Network, napf.
firemni pocitacové sité). Telefonujete prostied-
nictvim LAN (pocitacové sité).

V tomto pfipadé musite u nékolika funkci pfihlizet
k uréitym nize popsanym zvlastnostem.

M HiPath OpenOffice ME nelze provozovat
v prostredi HiPath 5000.

Vypnuti ze skupinové pripojky/
skupinového vyzvaneéni

Predpoklad: Patfite ke skupinové pripojce/skupinové-
mu vyzvanéni - strana 77 jiného systému HiPath

2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE:

Otevite menu klidového stavu - strana 17.

DISA interne? Vyberte a potvrdte.

| @

Zadejte telefonni ¢islo (¢islo DISA) druhé HiPath
2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.

nebo Potvrd'te zadani.

'{’-'; Zadejte telefonni &islo (&islo DISA) svého telefonu.

nebo Potvrdte zadani.

|Skup. s hled. vyp.? | Vyberte a potvrdte
nebo
|skup- s hled. zap.? | vyberte a potvrdte.

Patfite k nékolika skupindm jiného systému
HiPath 2000/HiPath 3000

Zadejte skupinové ¢islo pro ,cilené vyp/zap”.
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Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

Prepnuti presmérovani volani

Pro svij telefon mlZete zapnout/vypnout pfesméro-
vani volani z cizich telefon( v prostfedi HiPath 5000
-> strana 29.

@ Otevfte menu klidového stavu > strana 17.

DISA interne? Vyberte a potvrdte.

-ﬁ Zadejte telefonni ¢islo (DISA) Vaseho systému
HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.

nebo Potvrdte zadani.

"7 Zadejte telefonni &islo (DISA) Vaseho telefonu.
nebo Potvrdte zadani.

Zapnuti

@ Otevfte menu klidového stavu > strana 17.

|presmerovani zap.? | Vyberte a potvrdte.

| 1=vsechna volani? | Potvrdte

nebo

|2:jen externi volani? | vyberte a potvrdte

nebo

|3:jen interni volani? vyberte a potvrdte.
| 1 1]
anm

"7 Zadejte telefonni &islo cile.

|u lozit? | Potvrdte.

Vypnuti

@ Otevfte menu klidového stavu > strana 17.

|presmerovani vyp.? | Vyberte a potvrdte.
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Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

o

DISA interne? |

nebo

ia

HC“}EE

nebo

| @

|nocni zapoj .- zap.?

|u|ozit?

| @

|nocni zapoj - vyp.?

84

No¢ni zapojeni
Méte-li opravnéni (zeptejte se spravce systému), mQ-
Zete urcit také telefony jinych komunikaénich platfo-

rem HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice
EE jako noéni cil = strana 57.

Otevite menu klidového stavu - strana 17.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo (DISA) jiného systému
HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.

Potvrdte zadani.

Zadejte Cislo (DISA) svého telefonu.

Potvrd'te zadani.

Zapnuti

Otevite menu klidového stavu > strana 17.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte Cislo cile (= do¢asné noc¢ni zapojeni).
Potvrd'te.

Vypnuti

Otevite menu klidového stavu > strana 17.

Vyberte a potvrdte.



Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

=

|*81=priraz. vyzvaneni?l

|ucastnika priradit? |

nebo

|priradit dalsi ucast.?l

nebo

| zobrazit/smazat?

|#=zadani je uplne? |

|u|ozit? |

|ukoncit? |

|priraz. vyzv. vyp.? |

4

Prifazeni vyzvaneéni

Volani pro svij telefon mlzZete nechat vyzvanét na
externich telefonech nebo na telefonech v jiné komu-
nikaéni platformé HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath
OpenOffice EE - strana 79.

UloZeni/zobrazeni/smazani telefoni pro pfifazeni
vyzvanéni

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte
vyberte a potvrdte

vyberte a potvrdte, pak sledujte ndpovédu.

Zadejte telefonni dislo.

Potvrdte.
Potvrdte.

Vyberte a potvrdte.
Smazani viech telefonl s pfifazenym vyzvanénim

Otevite menu klidového stavu = strana 17.

Vyberte a potvrdte.
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Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

DISA

interne?

| |©

[

nebo

g
nebo

|*QO:Spi nac zap.? |

nebo

|#90:spi nac vyp.? |

Zapnuti piepinaci (jen u HiPath 3000)

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mdZete zapnout pfepinade - strana 76 také
na jinych komunikaénich platforméach HiPath 3000.

Otevite menu klidového stavu - strana 17.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo (DISA) HiPath 3000, ve které
ma byt spina¢ zapnut.

Potvrd'te zadani.

Zadejte Cislo (DISA) telefonu, ze kterého chcete spi-
na¢ zapnout.

Potvrdte zadani.

Potvrdte

vyberte a potvrdte.

Zadejte spinac.



Specialni funkce v LAN

Krok za krokem

@

DISA interne?

&
nebo

Ly
nebo

Otvirani dveri

Je-li tato funkce zfizena (zeptejte se spravce systé-
mu), mdzZete zapnout také otviraci mechanismus
dvefi 2 strana 37 jinych komunikac¢nich platforem
HiPath 2000/HiPath 3000/HiPath OpenOffice EE.

Otevite menu klidového stavu - strana 17.
Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni &islo (DISA) HiPath 2000/HiPath
3000/HiPath OpenOffice EE, ve které ma byt zapnut
otviraci mechanismus dvefi.

Potvrdte zadani.

Zadejte ¢islo (DISA) telefonu, ze kterého chcete za-
pnout otviraci mechanismus dvefi.

Potvrd'te zadani.

otvirac dveri? | Vyberte a potvrdte.

Zadejte telefonni ¢islo vstupniho telefonu u dvefi.
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Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Individualni nastaveni telefonu
Prizpisobeni vlastnosti displeje

Pfizpiisobeni sklonu displeje

Displejem mUzete pohybovat a nastavit ho tak,
abyste mohli jeho zobrazeni dobre Cist.

Nastaveni kontrastu displeje

Kontrast displeje mQzZete pfizplsobit svym svételnym
podminkdm ve 4 stupnich.

nebo [ =1 V klidovém stavu telefonu stisknéte jedno z tlacitek.

kontrast displeje? | Vyberte a potvrdte.

nebo [ =1 Tiskné&te tlagitko tak dlouho, dokud neni nastaven
poZzadovany kontrast.

Ulozte.



Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

nebo [

nebo [

hlasitost vyzvaneni? |

nebo [

nebo [ =

melodie vyzvaneni? |

nebo [

Nastaveni zvuku

Zvukové nastaveni svého OpenStage 20 E/20/20 G
mdzZete pfizpldsobit svému prostiedi a svym poZadav-
kdm.

Zmeéna hlasitosti béhem hovoru

Hovofite.

Nastavte hlasitéji nebo tiSeji. Tisknéte tlacitka tak
dlouho, dokud se nenastavi pozadovana hlasitost.

UloZzte.

Zména hlasitosti vyzvanéni

V klidovém stavu telefonu - strana 17 stisknéte jed-
no z tlacitek.

Potvrdte.

Nastavte hlasitéji nebo tiSeji. Tisknéte tlacitka tak
dlouho, dokud se nenastavi pozadované hlasitost.

Ulozte.

v 7

Zména melodie vyzvaneéni

V klidovém stavu telefonu > strana 17 stisknéte jed-
no z tlacitek.

Vyberte a potvrdte.

Zmeénte melodii. Tisknéte tlac¢itka tak dlouho, dokud
se nenastavi pozadovana melodie.

Ulozte.



Individualni nastaveni telefonu

Krok za krokem

Prizpiisobeni hlasitého telefonovani akustice
mistnosti

|||» Funkce ,Hlasité telefonovani” je k dispozici
pouze u OpenStage 20/20 G.

Aby Vam Vas telefonni partner co nejlépe rozumél,
kdyZ hovofite pies mikrofon, mlzete telefon nastavit
v zavislosti na svém okoli pro ,tlumenou mistnost”,
,normalni mistnost” a ,mistnost s dozvukem”.

nebo [ =1 V klidovém stavu telefonu > strana 17 stisknéte jed-
no z tlacitek.

hlasite telefonovani? | Vyberte a potvrdte.

nebo [ =1 Nastavte typ mistnosti. Tisknéte tlagitka tak dlouho,
dokud se nezobrazi pozadované nastaveni.
Ulozte.
Jazyk pro systémové funkce

C=1 Stisknéte tladitko.

|dalsi funkce? A | Vyberte a potvrdte.

|*48= volba jazyka? | Vyberte a potvrdte.

|15=spanelsky’? | Vyberte pozadovany jazyk (napf. ,spanelsky”) a
potvrdte.



Kontrola telefonu

Krok za krokem

=

|da|si funkce? 4 |

| *940=test konc.pristr. ’?|

Kontrola telefonu

Kontrola funkénosti

Mdzete zkontrolovat funk&nost svého telefonu.

Piedpoklad: Telefon je v klidovém stavu.

Stisknéte tlacitko.

Vyberte a potvrdte.

Vyberte a potvrdte.

Je-li v8e v poradku,

e vSechny signalizace na telefonu a na pfidavném
zafizeni blikaji,
na displeji se zobrazuje Vase telefonni ¢islo,
na displeji jsou aktivovany v§echny obrazové
body,

® zazni vyzvanéci ton.
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Rozdilna zobrazeni na displeji v prostiedi HiPath 4000

Krok za krokem

92

Rozdilna zobrazeni na displeji
v prostiedi HiPath 4000

V zavislosti na konfiguraci zafizeni nejsou jednotlivé
funkce nabizeny na displeji vZzdy tak, jak je popséno
v tomto dokumentu.

Kromé toho se lisi v zavislosti na konfiguraci zafizenfi
nékteré displejové texty od displejovych textl popsa-
nych v tomto dokumentu.
V nésledujici tabulce najdete piehled téchto textd:

Zobrazeni HiPath 2000/

HiPath 3000/ Zobrazeni HiPath 4000 Popis
HiPath OpenOffice

servisni menu SERVISNI MENU - strana 20
predani PROVEST PREDANI -> strana 28
zadosti o zpet. v. ZOBRAZI ZPETNA VOLANI - strana 34
prevzeti cilene CILENE PREVZETI - strana 35
seznam volajicich SEZNAM VOLANI - strana 40
volit c. zkrac. vol. POUZIT ZKRACENOU VOLBU > strana 44
zmenit zkrac. volbu ZKRACENA VOLBA

druhe volani povolit DRUHE VOLANI > strana 49
aut. druhe vol. zap/vyp DRUHE VOLANI

;xz‘ﬁ”e”' Zapnoutivy- |y ypNOUT VYZVANENI > strana 60
skup. s hled. zap/vyp SKUPINOVA PRIPOJKA - strana 77




Radce pro uZivatele

Krok za krokem

Radce pro uzivatele

Chybova hlaseni na displeji

chybne zadani | Mozné pficina:

Telefonni ¢islo nebylo zadano spravné.

Reakce:

Zadejte spravné cislo.

neni opravneni Mozna pficina:

Byla zapnuta zablokovana funkce.

Reakce:

Pozadejte o opravnéni pro funkci spravce systému.

nyni nelze Mozné pficina:

Volba neexistujiciho telefonniho &isla. Volany telefon
je odpojen.

Reakce:

Zadejte spravné telefonni ¢islo. Pozdéji zavolejte
jesté jednou.

neni dovoleno Mozna pficina:

Volba vlastniho telefonniho cisla.

Reakce:

Zadejte spravné telefonni &islo.

Konzultaéni partner v pripadé
problémii

P¥i poruchach, které trvaji déle nez napfiklad 5 minut,
se prosim obratte na spravce systému.
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Radce pro uZivatele

Krok za krokem

94

Odstranovani poruch funkei

Stisknuté tlacitko nereaguje:

Zkontrolujte, zda se tlac¢itko nezablokovalo.

Telefon pfi volani nevyzvani:

Zkontrolujte, zda nemate zapnutou funkci ,Nerusit”
-> strana 61). Pokud ano, funkci vypnéte.

Externi telefonni ¢islo nelze volit:

Zkontrolujte, zda jste telefon nezablokovali.
Pokud ano, telefon odblokujte > strana 64.

Pii vSech ostatnich poruchach:

Obratte se nejdiive na spravce systému. U neodstra-
ni-telnych poruch je tfeba zavolat servisni sluzbu.

Udrzba telefonu

e Telefon nesmi prijit do styku s barvicimi, mastici-
mi nebo agresivnimi latkami.

e Otirejte sv{j pfistroj vihkym nebo antistatickym
hadfikem! Nepouzivejte suchou utérku!

® Pfi silném znecisténi Cistéte pfistroj zfredénym
neutrdlnim gisticim prostfedkem, napf. na myti
nadobi. Poté &istici prostiedek beze zbytk(
odstrarite vlhkym hadfikem.

* Nepouzivejte Cistici prostfedky s obsahem alko-
holu nebo ty, které poSkozuji umélou hmotu, ani
zadny abrasivni Cistici prasek!
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Piehled funkei a kodi

Piehled funkci a kédu

Nasledujici tabulka ukazuje vSechny mozné funkce nabizené na displeji. Je-li tato sluz-
ba zfizena (zeptejte se spravce systému), mlzete je aktivovat v pfimém dialogu (vybrat
+ potvrdit) nebo prostfednictvim servisniho menu (vybrat + potvrdit nebo kéd).

Funkce v piimém |- prostfednictvim servis-
(=zobrazeni na displeji) dialogu niho menu
- strana 20

o® o® kod
upozorn. prijmout 4 v %55
upozorn. bez tonu 4 4 *87
upozorn. s tonem v v #87
aut. druhe volani zap. v %490
aut. druhe volani vyp. v #490
odmitnuti volani v
rozpojeni
seznam volajicich 4 v #82
ulozeni cisla 4 4 %82
NERUSIT zapnout v v *97
NERUSIT vypnout v v #97
ucD
prihlasit v *401
odhlasit 4 #401
je k dispozici v *402
neni k dispozici 4 #402
prodl. k odbav. zap. v *403
prodl. k odbav. vyp. v #403
nocni cil zap. 4 *404
nocni cil vyp. v #404
cekajici volani v * 405
textove odp. zap. v v *69
textove odp. vyp. v v #69
zprostredk. funkce v *83
zprostredk. volba 4 *67
napojeni v v *62
sledovani zvuku v %88
blokova volba
volba v
data 1/O %494
aktivni funkce vyp. v #0
prime osloveni v *80




Piehled funkei a kédu

Funkce v piimém | prostiednictvim servis-
_ . . e B niho menu
(= zobrazeni na displeji) dialogu =1 strana 20
o® o® ksd

primou odpov. zap. v v *96
primou odpov. vyp. v v #96
DISA
DISA interni (ne u HiPath 500) 4 v *47
diskretni osloveni %945
test konc. pristr. v *940
zachyceni v %84
docasny telefon v *508
skup. s hled. zap. v v *85
skup. s hled. vyp. 4 v #85
vsechny skupiny zap. v v *85 %
vsechny skupiny vyp. v v #85#
hotline
poslat zpravu v v *68
odeslane zpravy 4 4 #68
zobrazit zpravy v v #68
schranka
volba z ciselnice telefonu 4 *503
konference v v *3
zridit konferenci 4
konfer. rozsirit v
konfer. ukoncit v v #3
zobraz. uc. konf. 4
ucastnika odpojit v
vyradit uc. z konference *491
zobrazeni poplatku (vlastni telefon) v *65
volba c. zkracene volby v *7
zmenit zkrac. volbu (individualni) v *92
stridani v v *2
tonova volba v %53
mikrofon vyp. *52
mikrofon zap. #52
nocni zapoj. zap. v v *44
nocni zapoj. vyp. 4 v #44
parkovani v *56
zpet z parkovani v #56




Piehled funkei a kodi

Funkce v pimém | " prostfednictvim servis-
_ . . e B niho menu
(=zobrazeni na displeji) dialogu C=]> strana 20
o® o® kod
cislo projektu v *60
zpetny dotaz 4
zpet k volajicimu 4 4 *0
ukoncit a zpet 4 v *0
predat/prevzit v
zpetne volani v 4 *58
zadosti o zpet. v./smazat v v #58
zobraz. cisla vyp. v 4 *86
zobraz. cisla zap. v v #86
docasne MSN v v *41
priraz. vyzvaneni v *81
priraz. vyzvaneni vyp. 4 #81
vyzvaneni vyp. v v *98
vyzvaneni zap. v v #98
spinac zap. (jen pro HiPath 3000) v *90
spinac vyp. (jen pro HiPath 3000) v #90
signal do site 4 *51
volba jazyka v %48
telefonni seznam
1 =interni v *54
2=LDAP) v *54
telefon zamknout v v *66
telefon odemknout v v #66
zmenit kod zamku 4 *93
termin zap. v *46
termin vyp. 4 #46
povoleni dveri zap v *89
povoleni dveri vyp 4 #89
otvirani dveri 4 *61
predat v
prevzeti, cilene 4 *59
prevzeti, skupina 4 v *57
prevzit volani v




Piehled funkei a kédu

... prostfednictvim servis-

Funkce ... V pfimém niho menu

(=zobrazeni na displeji) dialogu =1 strana 20
o® @o® kod

presmerovani zap v v %1
1 =vsechna volani 4 4 *11
2 =jen externi volani v v *12
3 =jen interni volani 4 4 *13

presmerovani vyp. v v #1
presmerovani po case zap v *495
presmerovani po case vyp v #495
presmerovani EXT zap v v *64
presmerovani EXT vyp v v #64
zamknout cizi tel. v *943
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